
 

説明：

大理石用の高速切断Uスロット銀溶接エッジ切断ダイヤモンドセグメント： 

  
同じセグメント結合条件では、長さが短いほど抵抗が小さくなり、 大理石用エッジカッティングダイヤモンドセグメント 石からの切削抵抗を減らすのに適しているため、切削速度を
向上させるのに役立ちます。切断速度の向上により、この設計は非常にスムーズな切断を実現します。
 
私たちの 大理石用エッジカッティングダイヤモンドセグメント 高品質のダイヤモンド粉末と金属粉末の混合物で作られ、プレスと焼結によって製造され、ダイヤモンド粉末と金属粉
末は密接に結合し、品質が高く、効果が優れています。

このようなダイヤモンドセグメントは、性能と価格の最高の比です！

仕様：

私たちは貴重なお客様に優れた品質を提供することに尽力しています 
大理石用エッジカッティングダイヤモンドセグメント 次の仕様で利用可能です：

     大理石のエッジ切断セグメントの寸法  

  仕様  スチールコア    セグメントの寸法（L * W * H）  歯数

 300  2.2 / 2.0  40  3.6 / 3.3 /
3.0  12/15  21

 350  2.4 / 2.2  40  3.6 / 3.3 /
3.0  12/15  24



 400  2.8 / 2.4  40  4.0 / 3.7 /
3.4  12/15  28

 500  3.2 / 2.8  40  4.3 / 4.0 /
3.7  12/15  36

 600  3.6 / 3.2  40  5.0 / 4.7 /
4.3  12/15  42

 700  4.0 / 3.8  40  5.5 / 5.2 /
4.9  12/15  50

 800  4.5 / 4.2  40  6.0 / 5.7 /
5.4  12/15  57

Uスロット銀溶接のほかに 大理石用エッジカッティングダイヤモンドセグメント、私たちのすべて
製品は市場にアクセスする前に厳密にテストされています。その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。
 

製品詳細：

大理石用の高速切断Uスロット銀溶接エッジ切断ダイヤモンドセグメント：

  

アプリケーション：

大理石のための速い切断Uスロットの銀の溶接の端の切断のダイヤモンドの区分。 ダイヤモンドセグメント 大理石、石灰岩、スレート、石英のない様々な柔らかい石のスラ
ブエッジ切断用。





 

切断効果：



利点：

1.理想的なエッジトリミング品質が最高。

2.優れた総合切削性能。

3.一方、高い切断効率は、長い寿命を持っています。

関連製品：
     
             
 



 

 花崗岩ブロック切断セグメント 大理石ブロック切断セグメント

                                

 
私たちに関しては：
 
厳格な品質管理システムがあります：

https://www.diamondtools.top/jp/products/Granite-Block-Cutting-Segment.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/Marble-Block-Cutting-Segment.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/Granite-Block-Cutting-Segment.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/Marble-Block-Cutting-Segment.html


 
梱包と配送： 
パッキング： 
パッキング に カートン ケース：



 
配送：



当社のサービス：

1.低注文量：必要なテスト注文を満たすことができます。
2。 短納期：貨物運送業者から大幅な割引を受けられます。
3.受諾可能なOEM：私達はあなたのサンプルまたはデッサンに従って作り出すことができます。
4.良質：私達に厳密な品質管理システムがあります。市場で高い評価を得ています。
5。 良いサービス：私たちは、お客様を高度なプロ意識と熱意を持った神と見なしています。

よくある質問：

1.ダイヤモンドセグメントを購入したい場合、どのように品質を知ることができますか？
少量のダイヤモンドセグメントを最初に購入し、品質とサービスをテストしてください。長期的な協力が得られます。少量の場合、品質が市場に合わない場合にリスクを取る
必要はありません。

2.あなたのダイヤモンドセグメントのパフォーマンスが良くないとわかったらどうすればいいですか？
たとえば、切断の詳細情報を教えてください。



1）。マシンのRPM、切断オブジェクト。
2）。使用後のダイヤモンドセグメントの詳細写真。ダイヤモンドセグメントの切断面。
3）。十分な冷却水を供給していますか。

3.配送方法は何ですか？
エクスプレスクーリエサービス、海上貨物など。お客様の意思決定を行うために、実際の状況に応じてアドバイスを行います。

ご注意ください：

ろう付けを行うために火の代わりに高周波の銀溶接機を使用してください、溶接時間はわずか それ以外の場合、セグメント内のダイヤモンドはおそらく高温によって損傷し、
その後切断 パフォーマンスが低下します！
 
お問い合わせ：

 中国福建省泉州362342水頭町華Huセンター605号
TEL： （+86）595-86990206 /  ファックス： （+86）595-86990220
モバイル/ WhatsApp / Wechat： （+ 86） 13559599186
Eメール： boreway06@boreway.net
アーロン・リン

 

https://www.diamondtools.top/jpmailto:boreway05@boreway.net.html

