
製品説明：

1.40x4.2x15mm 高速刃先切断セグメント 実用的な性能が高いと、ブレードが切り取らないときにブレードが切断されないようにすることができます。

2.扇形の石の切断セグメントの卸売は理想的な破片の取り外しを達成し、より良い冷却を達成し、鮮明さと切断効率を向上させます。

3.この設計は、切断摩擦と騒音を最小限に抑えながらブレードストーンインターフェースを減らします。国際市場の類似製品と比較して、それは同じ技術レベルと比率の性能
を持っています。

特徴：

1。 静水場を切断するためのダイヤモンドセグメント、良好な切断結果と速い切断。

2.このタイプのブレードは、ノイズを効果的に低減し、環境を保護することができます。

3.この製品はさまざまな電力機器や環境で広く使用できます。

製品仕様書：

以下は通常の仕様です 高速刃先切断セグメント ：

ブレードの直径 セグメントサイズ
（lxwxh） 溶接プロセス セグメントプロセス

12inch、500mm 40x4.2x15mm 高周波溶接 コールドプレス、ホット
焼結を押す

上記の仕様は参照専用のものであり、他の仕様は顧客の需要ごとに利用可能である可能性があります。

アンデステイトを切断するためのSAWブレードヘッドのその他の仕様：

刃
直径

セグメントサイズ
（lxwxh） 応用

400mm 40×3.5×15mm NS絶えるように
400mm 40x3.6x15mm 静かな
500mm 40x4.2x15mm 静かな
500mm 40×4.5×15mm 静かな
600mm 40x5.0x15mm 静かな
800mm 40x6.0x15mm 静かな
900mm 40x7.0x15mm 静かな

1000mm 40x7.0x15mm 静かな
1600mm 24x9.0x15mm 静かな

製品ショー

アンデステイト切削メーカー＆サプライヤーのための優れたシャープと長寿命ダイヤモンドセグメント

https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-Segment-For-Cutting-Andesite.html






応用：

アンジン石を切るためのダイヤモンド500mmのこぎり刃のための湿式使用。

ダイヤモンドセグメントカッティングサプライヤー中国冷たい押圧やホットプレス焼結用の中国。

テーブル切断機およびブリッジ切断機のための高速刃先切断セグメント。

Andesite Bitは主にインドネシアの市場を対象としています。他の市場では、ビットビットビットとグラインディングブロックビットもあります。私達はそれらを
別々に売っています



よくある質問

1.あなたは無料のサンプルを提供していますか？

通常は無料サンプルを提供していませんが、製品の品質を保証します。

あなたの品質はどうですか？

非常に深刻な制御システムがあります。私達は私達のプロダクトの高性能を保証します。

3.私たちの国に輸入するための安い送料はありますか？

ご注文のために、Expressは最高のものになり、一括注文で、海の出荷方法は最善ですが、時間がかかります。緊急の命令のために、空港への空港またはExpress
によってあなたのドアに送ることを提案します。

4.製品を輸送する方法？

製品の保護対策、製品の完全性と安全性を保護し、他の輸送方法を提供し、製品が顧客のドアに完全かつ安全に届くことができるように、他の海、土地、空気などの輸送方法
を提供します。



お問い合わせ：

 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220

モバイル/ WhatsApp / WECHAT：（+ 86） 18650679939

Eメール： boreway@boreway.com.

 Lyon Chang


