
導入：

ブッシュハンマーツールは、石の床のブッシュハンマーのためのフロアマシンまたは強力な粉砕機で使用することができます 
ブッシュ打た表面の粗さはsurfaces.Theを通じて当社のブッシュハンマーで調整することができます 
ブッシュハンマーのバネ弾性の調整、または手動研削機の圧力を通じ。
増加で打撃結果と引き締めの粗さをバネ弾性以下の圧力を緩めます 
スプリングまたは機械圧力を高めるには、ブッシュ打た表面に細かい外観を与えるために粗さを低減します。

 

特徴：

滑り止め面を作成するには1。
2.古い接着剤と樹脂コーティングを削除します。

 

仕様：

ロータリーBushammeringプレート

項目名 ブッシュハンマー

仕様

D.125x3Tx30s D.300x6Tx45s
D.150x4Tx30s D.350x9Tx45s
D.200x4Tx45s D.400x9Tx45s
D.250x5Tx45s D.450x12Tx45s

リマーク

Dは、プレートの直径を意味
Tはブッシュあたりハンマーでロール量を意味

Sは、ローラあた​​りNo.tipsを意味

参照だけのためのパラメータは、他の仕様をカスタマイズすることができます。

製品の写真：
ロータリーBushammeringプレート






