
はじめに：
コンクリートのダイヤモンドソーブレード あります ブリッジ切断機に適した、手動操作切断 マシン またはテーブルの切断機。通常よりも切削速度と長寿命の向上 カッティングソー ブレード。

特徴：
高速、長寿命、高性能で切断1.汎用。
石工鋸に適用2.のこぎり、ハンドヘルドのこぎり、アングルグラインダーの後ろを歩きます。
コンクリート道路、アスファルト道路、緑cerment道路、石3.。

仕様：
以下は、汎用コンクリートダイヤモンド鋸刃のとおりです。

商品名 商品番号 直径（インチ/ mm）の 幅（mm） 身長
（mm）の

アーバー
（mm）の

セグメント
多数

汎用コンクリートダイヤモンド
ブレードを見ました

LC0104 4 "/ 105 2.3 8/10 22.2 8
LC01045 4.5 "/ 115 2.3 8/10 22.2 8
LC0105 5 "/ 125 2.3 8/10 22.2 10
LC0106 6 "/ 150 2.6 8/10/12 22.2 12
LC0107 7 "/ 180 2.6 8/10/12 22.2 14
LC0108 8 "/ 200 2.6 8/10/12 22.2 16
LC0109 9 "/ 230 2.6 8/10/12/15 22.2 18
LC0110 10 "/ 250 2.6 8/10/12/15 22.2 17
LC0112 12 "/ 300 3.0 8/10/12/15 25.4 21
LC0114 14 "/ 350 3.2 8/10/12/15 25.4 24
LC0116 16 "/ 400 3.6 8/10/12/15 25.4 28
LC0118 18 "/ 450 4.0 8/10/12/15 25.4 32
LC0120 20 "/ 500 4.0 8/10/12/15 25.4 36
LC0122 22 "/ 550 4.0 8/10/12/15 25.4 40
LC0124 24 "/ 600 4.6 8/10/12/15 25.4 42

その他の仕様は、リクエストも承ります。


