
はじめに：

切断機橋に適しチッピングなし大理石用ダイヤモンドブレード、マニュアル処理
マシン&アンプを切断。表切断機。 彼らは、狭い隙間で完璧な切削結果が登場し、
以下チッピング、石の縁を損傷することはありません。 
このような 大理石を切断する刃を見た価格性能比の最高です！

特徴：

優れたブレードの継続と品質をトリミング1.Idealエッジ。
2.Excellent総合的な切削性能。
3.高効率の切削、一方、それは長い寿命を有しています。
4.Widely石英や他の多くの石を切断するために使用。
5.Silentと非サイレントブレードは、クライアントの選択のために利用可能です。

仕様：
以下はあります 汎用ダイヤモンドは大理石のためのブレードを見ました：

産物
名前

商品番号 直径
（インチ/ mm）
の

幅
（インチ/ mm）
の

身長
（mm）の

アーバー
（mm）の

セグメント
多数

一般
目的
ダイヤモンド
ブレードを見ました
大理石

BM01012 12 "/ 300 110 "/2.8 7/9 50/60 21
BM01014 14 "/ 350 125 "/3.2 7/9 50/60 26
BM01016 16 "/ 400 141 "/3.6 7/9 50/60 28
BM01018 18 "/ 450 157 "/4.0 7/9 50/60 32
BM01020 20 "/ 500 165 "/4.2 7/9 50/60 36
BM01022 22 "/ 550 181 "/4.6 7/9 50/60 40
BM01024 24 "/ 600 181 "/4.6 7/9 50/60 42
BM01026 26 "/ 650 188 "/4.8 7/9 50/60 46
BM01028 28 "/ 700 196 "/5.0 7/9 50/60 50
BM01030 30 "/ 750 204 "/5.2 7/9 50/60 54
BM01032 32 "/ 800 216 "/5.5 7/9 50/60 46

サイレント&＃038;なしサイレントソウブレード大理石Available.Otherダイヤモンドソーブレードは、リクエストに応じて利用可能です。


