
特徴：
ウェット使用のみ、高速&簡単な切削、チップなし、長寿命、安定した性能と高い効率を提供します。
一般的な目的のスタイル、特に中国の花崗岩のための。
御影石、砂岩、人工石、石英の硬質石の場合

仕様：
花崗岩のためのGerneral Purpose Diamond Saw Bladeは以下の通りです：

製品
名

項目
数

直径
（インチ/ mm）

幅（インチ/
mm）

高さ
（mm）

アーバー
（mm）

セグメント
数

ジェネラル
目的
ダイヤモンド
ソーブレード
花崗岩の場合

BG02012 12インチ/ 300 110 "2.8 12/15 50/60 21
BG02014 14 "350 125 "3.2 1215 50/60 24
BG02016 14 "/ 400 141 "/3.6 12/15 50/60 28
BG02018 18インチ/ 450 157 "/4.0 12/15 50/60 32
BG02020 20インチ/ 500

インチ
165 "/4.2 12/15 50/60 36

BG02022 22インチ/ 550 181イン
チ/4.6

12/15 50/60 40

BG02024 24 "/ 600 181イン
チ/4.6

12/15 50/60 42

BG02026 26 "/ 650 188イン
チ/4.8

12/15 50/60 46

BG02028 28インチ/ 700 196 "/。0 12/15 50/60 50
BG02030 30 "/ 750 204 "/5.2 12/15 50/60 54
BG02032 32 "/ 800 216 "/5.5 12/15 50/60 46

サイレント&なしサイレントソーブレードが利用可能です。他の仕様は、リクエストに応じて利用可能です。

お問い合わせ： 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
住所：Huahui Center 605、Shuitou Town、Quanzhou、Fujian、China。
郵便番号： 362342
Tel .: 0086-595-86990206
ファックス： 0086-595-86990220
接触： アリー・フアン
モバイル/ WhatsApp： 0086-13559599186
Wechat： boreway 05
Skype： boreway 05
Facebook： 13559599186
Eメール： boreway05@boreway.net


