
前書き：
1. HTCダイヤモンド床研削ブロックは、HTC床研削盤で使用して、エクスビオ、接着剤、塗料およびコンクリート、テラゾーおよび石床の他の不均一コーティングを
除去し、滑らかで新しい床を示すように設計されています。その後の研削および研磨処理には都合がよい。 PCDセグメントは、研削効率を損なう可能性があります。
2.ダイヤモンド研削ブロックは、標準的なHTCインターフェイスを使用しています。これは1つの丸いダイヤモンドセグメントと3つのPCDセグメントを備えています。
3. BOREWAYは、柔らかい、中程度の、そして硬質の異なる床に対して3種類のダイヤモンドセグメント結合を提供します。我々が提供する研削ブロックは高品質に
属します。これらのブロックを他の安価なブロックと混同しないでください。
4.この研削ブロックは、通常、HTCインターフェイスを備えた床研削盤で使用され、迅速に設置および解体することができ、作業の効率を大幅に改善します。
特徴：
1.私たちは、様々なフロア用に特別に設計された、柔らかい、中程度の、硬質のボンドを提供できます。
HTC接続、簡単かつ迅速な交換。
3.異なるサイズのセグメントをカスタムにすることができます。
仕様：

モデル番号 セグメントタイプ セグメント材料 区画番号 グリット番号 ボンド 接続
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HTC
EZの変更

他の接続と仕様は、必要に応じてカスタマイズすることができます。
画像：
ここをクリックして、HTCダイアモンドグラインディングブロックをご覧ください。

https://www.diamondtools.top/jp/products/HTC-Floor-Grinding-Pad.htm


より多くの画像を知りたい場合は、お問い合わせください。
ここをクリックして、HTCダイアモンドグラインディングブロックをご覧ください。
関連製品：
HTC床研削盤用の2 * PCDセグメントと3 *合金セグメントのコンクリート研削ブロック

お問い合わせ：
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd. 
住所： Huahui Center 605、Shuitou Town、Quanzhou、Fujian、China
郵便番号： 362342
TEL： （+86）595-86990206 /（+ 86）18250633812
ファックス： （+86）595-86990220
WhatsApp： + 86-18359335376
Facebook： ChoisDong
Eメール： boreway05@boreway.net
Keywords：EZ変化を伴う花崗岩のダイヤモンドセグメント; HTCダイヤモンド研削パッド100;コンクリート研削盤のHTCダイヤモンド研削ブロック; HTC研削盤のダ
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