
導入：

私たちは、建設用だけでなく、石のためのドリルビットを販売しています。これらのダイヤモンドビットは最も止まり穴に使用するのに最適です 
このような掘削石や他の硬質材料としての用途。これらの湿ったビットは、人気の訓練のほとんどに合うだろう。

 

特徴：

1.Excellent切削速度。

2.Goodの焼結は、高効率の掘削を提供しています。

 

仕様：

小径ダイヤモンド切削ビット

コード番号 直径 セグメントサイズ 使用法 管長 溶接法 アダプタ

BW-DDB-S04

20ミリメートル（3/4 "） 12x3x10

 
 

ウェット

 
85〜200ミリメー

トル

 
 
 
 

シルバー溶接 
 

 レーザー溶接 
 

高周波 
 
 

 
5/8 "-11

 M14
1/2「ガス

22ミリメートル（7/8 "） 12x3x10
25ミリメートル（1 "） 12x3x10

29ミリメートル（1-1 / 8
"） 12x3x10

32ミリメートル（1-1 / 4
"） 16x3x10

35ミリメートル（1-3 / 8
"） 16x3x10

38ミリメートル（1-1 / 2
"） 16x3x10

42ミリメートル（1-5 / 8
"） 16x3x10

45ミリメートル（1-3 / 4
"） 16x3x10

50/51ミリメートル（2 "） 16x3x10
57ミリメートル（2-1 / 4

"） 22x3.5x10

60ミリメートル（2-3 / 8
"） 22x3.5x10

63ミリメートル（2-1 / 2
"） 22x3.5x10

70ミリメートル（2-3 / 4
"） 22x3.5x10

76ミリメートル（3 "） 22x3.5x10
80ミリメートル（3-1 / 8

" 22x3.5x10

89ミリメートル（3-1 / 2
"） 22x3.5x10

102ミリメートル（4 "） 22x3.5x10
110ミリメートル（4-3 / 8

"） 22x3.5x10

127ミリメートル（5 "） 24x4x10
 
参照だけのためのパラメータ、OTHER仕様は、リクエストに応じてご利用いただけます。 

製品の写真：



小径ダイヤモンド切削ビット




