
製品説明：

高周波溶接切削セグメント、900mmの円形のダイヤモンドのこぎり刃に使用してください。

加工技術は成熟しており、焼結後に形成された化学結合が脱穀を減らし、縁部を改善することができ、単一の研削を研削と刃先の組み合わせに変更し、鋸引き性能を最適化す
る。

あらゆる種類の石材材料は、異なる硬さの石を切断するのに適した職業的処方を標的としています。

高品質 ダイヤモンドセグメントカッティングサプライヤー 花崗岩、大理石、玄武岩、火山、溶岩石、安山岩、トラバーチン、石灰岩、砂岩、石英、人工石、微結晶石。

特徴：

1.アンデステイトを切断するための1.Diamondセグメント、チッピングなしで高速で高速で切断され、仕事中のノイズ、および節電を節約します。

高品質の原料、高強度ダイヤモンド単結晶、高品質の金属マトリックス（Co、Ni、Wu、Ti、Cu-Feなど）を選択します。

3。ダイヤモンドセグメントカッティングチップメーカー 主にインドネシアの市場を対象としています。他の市場では、ビットビットビットとグラインディングブロックビッ
トもあります。私達はそれらを別々に売っています

製品仕様書：

以下は通常の仕様です 高周波溶接切削セグメント：

ブレードの直径 セグメントサイズ
（lxwxh） セグメント形状 溶接プロセス マシーン

900mm
（36インチ） 40x7x15mm ファンの形状 高周波溶接 ブリッジ切断機、

デスクトップの切断機

カスタマイズされたセグメントのサイズと数字は、顧客の要件に従って異なる仕様と直径を提供することができることが示唆されます。

インドネシア、アンデシテックを切断するためのダイヤモンドセグメントのその他の仕様：

刃
直径

セグメントサイズ
（lxwxh） 応用

400mm 40×3.5×15mm NS絶えるように
400mm 40x3.6x15mm 静かな
500mm 40x4.2x15mm 静かな
500mm 40×4.5×15mm 静かな
600mm 40x5.0x15mm 静かな
800mm 40x6.0x15mm 静かな
900mm 40x7.0x15mm 静かな

1000mm 40x7.0x15mm 静かな
1600mm 24x9.0x15mm 静かな

カッターセグメントのその他の仕様：

https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-Cutting-Segment-For-Bridge-Cutting-Machine.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/Boreway-24-Inch-Diamond-Saw-Blade-Segment-Tips-for-Cutting-Sandstone.html


マルチブレードとシングルディスクのスワード仕様：



製品ショー

900mmの鋸刃のインドネシア高周波溶接ダイヤモンド切断セグメント





応用：

900mm切断セグメントアンデスサイトスラブのための湿式使用。

デスクトップ切断機およびブリッジ切断機のための高速刃先切断セグメント。



よくある質問

1.支払い条件は何ですか？

DHL、FedEx、TNT、UPSなどを受け入れます。

2.私たちの国に輸入するための安い送料はありますか？

ご注文のために、Expressは最高のものになり、一括注文で、海の出荷方法は最善ですが、時間がかかります。緊急の命令のために、空港への空港またはExpress
によってあなたのドアに送ることを提案します。

あなたは専門家ですか？

私達の会社の製品はすべてダイヤモンドツールまたは関連機械製品です。彼らは非常に専門的であり、産業前のレベルを維持しています。私たちはより専門的であり、あなた
の市場（ディーラー）またはプロジェクト（エンドユーザー）に理想的な理想を見つけるのに役立ちます。ダイヤモンドツール



お問い合わせ：

 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220

モバイル/ WhatsApp / WECHAT：（+ 86） 18650679939

Eメール： boreway@boreway.com

 Lyon Chang


