
前書き：
Borewayは、 ターボダイヤモンドカップホイール 花崗岩、大理石および他の石用途のような、コンクリートの石積み材料のための、単列、二重列およびターボダイヤ
モンドカップ砥石を含むセグメント形状。また、コンクリート用の床用ダイヤモンドカップホイールを製造することもできます。  
 
Boreway 溶接されたダイヤモンドセグメントのターボ粉砕カップホイール  主に手動研削盤のコンクリート研削に使用されます。高い作業効率を特徴とし、簡単に動
作します。 あなたは、あなたのオブジェクトが研削するために必要なものであっても、手頃な価格で仕事のための適切なダイヤモンドカップ研削ホイールを常に持っているこ
とを、安心することができます。 

前書き：
1.長寿命の高速、乾式または湿式粉砕のための通気孔; 2。
2.大理石、タイル、コンクリート、岩石の研削に適しています。
適用機械：研削盤、アングルグラインダーなど。
積極的かつ迅速な除去のためのセグメント化されたターボリム研削砥石; 4。
増加した耐久性およびホイール寿命を提供する熱処理された鋼体によるセグメントの研削; 5。
6.高いダイヤモンド濃度はより速い切削速度を提供し、ダイヤモンドの高品質はより長いブレード寿命をもたらす。

仕様：
ダイヤモンド分級ターボ粉砕カップホイールダイヤモンドターボ粉砕ホイール

 直径  ボア  セグメントSze  グリッツ
 4inch / 105mm  22.23mm（7/8 "）、16mmワッシャー  5mmの厚さ  40-50＃

 4.5inch / 115mm  22.23mm  5mmの厚さ  40-50＃
 5inch / 125mm  22.23mm  5mmの厚さ  40-50＃
 7inch.180mm  22.23mm  5mmの厚さ  40-50＃

他の直径または仕様は、購入者の要求に従って顧客に合わせることができます。

ピクチャー：
ダイヤモンド分級ターボ粉砕カップホイールダイヤモンドターボ粉砕ホイール



105ミリメートルダイヤモンドセグメントターボ研削カップホイールダイヤモンドターボ研削ホイール





115ミリメートルダイヤモンドセグメントターボ研削カップホイールダイヤモンドターボ研削ホイール





125ミリメートルダイヤモンドセグメントターボ研削カップホイールダイヤモンドターボ研削ホイール





180ミリメートルダイヤモンドセグメントターボ粉砕カップホイールダイヤモンドターボ粉砕ホイール





より多くの関連するターボ研削ホイール、Plsここをクリック： ダイヤモンド研削カップホイール
何か質問、Plsは私たちと連絡すること自由に感じる。

パッキング&配達：
1.カートンケースで梱包する工具; 2。
2.工具が大量にある場合、木製のケースで梱包しています。

https://www.diamondtools.top/jp/products/Diamond-Grinding-Cup-Wheels.htm


お問い合わせ： 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
住所：Huahui Center 605、Shuitou Town、Quanzhou、Fujian、China。
郵便番号： 362342
Tel .: 0086-595-86990206
ファックス： 0086-595-86990220
接触： アリー・フアン
モバイル/ WhatsApp： 0086-13559599186
Wechat： boreway 05
Skype： boreway 05
Facebook： 13559599186
Eメール： boreway05@boreway.net


