
製品説明：
簡単な紹介：
高周波誘導加熱装置は、高周波トランスにより直列共振回路と、共振出力低電圧、高電流の高周波電力を使用します。この高周波溶接機、MOSFETパワーデバイスや当
社の最新世代の可変流量制御技術を使用して、当社の最新世代の製品である機器は非常にシンプルな構造、高信頼性、低メンテナンス、メンテナンスの利便自己顧客は、現在
最も広く使用されているの一つであります溶接機。
特徴：
同じ条件1.Under、従来のものよりも二重電気エネルギーを節約します。 
2.Canパイプライン動作で使用される、小さなEXT機は動きやすい小さなカウンター上部空間を占めます。
3.With過電流、過電圧、アンダー水、欠相、負荷不快状態、高い信頼性と耐久性を提供します。
劣悪な環境での職場に適用4.あなたは、ホストの修復率を低下させる、きれいな空間でメインホスト・マシンを入れ、デバイスの信頼性を高めることができます。
100％の負荷で5.Design、連続的に24時間は、赤外線温度測定を備え、自動温度制御加熱品質を改善し、手動操作を簡素化することができます。 
利点：
ブラジル、インド、オーストラリア、アメリカ、ウクライナ、イタリア、ポーランド、ロシア、20以上の異なる国への当社の高周波溶接機輸出。これらの海外市場では、当
社の溶接機は、良い評判を楽しんで、我々は我々の製品の品質に自信を持っている、それに対応するテスト結果の後に良いフィードバックを得るので。
私達のプロダクトすべては、厳密に市場へのアクセスの前にテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
詳細：
高周波誘導溶接機の仕様：

パラメーター 数の
入力電圧 単相220V 50 / 60HZ 三相380V、50 / 60Hzの 三相380V
動作電圧 220 V 340から430 V 380V

力 20 KW 25 KW 30 KW
現在のアウト 200-1050 200-1200 400-1500
作業頻度 30-100 KHZ 30-80 KHZ 30-80 KHZ

定格デューティサイクル 100％ 100％ 100％
力率 ≥95 ≥95 ≥95

冷却水の温度 ≤40°C ≤40°C ≤40°C
冷却水圧力 0.06から0.12メガパスカル 0.06Mpa、0.12Mpa 0.06Mpa、0.12Mpa
散水冷却流 7.5リットル/分 7.3 L /分 7.5リットル/分

メインホストのサイズと重量 620ミリメートル* 290ミリメートル* 500ミリメートルの25キロ 560 * 220 * 590ミリメートル22キロ 600 * 255 * 540ミリメートル35キロ
拡張サイズと重量 任意 任意 450 * 255 * 390ミリメートル30キロ

以下に示す製品の一部のみが、他の製品があなたのニーズに応じてカスタマイズすることができます 
あなたが欲しい製品が見つからない場合は、より多くの製品の詳細についてはお問い合わせください。

  



  



  

附属書：フットスイッチ/ハンドプレススイッチ、加熱コイル（カスタマイズ可能）、水パイプ、水ポンプは、（購入する必要があります）。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
機械を購入する前に、溶接ワークの仕様を提供してください。
梱包：

木製で高周波誘導溶接機パッキング。 
私達はまたあなたの要件に応じて溶接機をパックすることができます。 
特別仕様は、納期のために交渉する必要があります。



お問い合わせ：

福建省南安Boreway機械有限公司。  
住所： Hongxingストリート、Shuitou町、泉州、福建省、中国
郵便番号： 362342 
TEL： （86）595から86990206 /（+ 86）18250633812 
ファックス： （86）595から86990220 
WhatsApp：+ 86-18359335376 
フェイスブック：ChoisDong
Eメール：borewa05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/jpmailto:boreway05@boreway.net.html

