
高品質の焼結ダイヤモンドソーブレードスロットプロファイル： 
同社は、ダイヤモンドが溝と、刻まスリップライン、装飾的なラインを研削壁、石、コンクリート舗装とグランド、レンガや他の硬くて脆い非金属の様々な材料に適したブレードスロットを、見生成します。ように大理石の機械、道
路切断機、ベンチ切断機、研削盤との様々な。 

品質ダイヤモンド焼結は、シート機能をスロット： 
1.当社のスロッティングは、切断刃の効果の効率的な使用を確保するための国際的な高度な溶接技術、厚くなったヘッド設計の使用を見ました。 
2.粉末合金ホットプ​​レス、長寿命の頭、より良いです。 
3.シャープ、永続的な摩耗、高効率、安全性と信頼性。 
4.合理的な価格と高品質のサービス

高品質のダイヤモンド焼結体は、シートの仕様をスロット：
外径 刃幅（mm） セグメントの高さ（mm） 接続孔
105ミリメートル（4インチ） 6.4 7/8/10 / 12.7

15.88ミリメートル（5/8インチ）
22.23ミリメートル（7/8インチ）

115ミリメートル（4.5インチ）6.4 7/8/10 / 12.7
125ミリメートル（5インチ） 6.4 7/8/10 / 12.7
150ミリメートル（6インチ） 6.4 7/8/10 / 12.7
180ミリメートル（7インチ） 6.4 7/8/10 / 12.7
200ミリ（8インチ） 6.4 7/8/10 / 12.7
230ミリメートル（9インチ） 6.4 7/8/10 / 12.7

高品質のダイヤモンド焼結体は、シート画像をスロット：




