
はじめに:

鉄筋コンクリート ダイヤモンド ドリル ビット D271 * 460 L * 1-1/4 掘削、コンクリートをドリルする機械、電気の手持ちドリラーズ スタンドに適しています。

石材、レンガなど。水の流れるクールなドリルのビットを保持し、破片を掘削の高速除去を提供します。

機能:

1. 適用ほとんど立ってボール盤、穴あけの手開催。

2. よいバランスと安定した性能。

仕様:

以下の通常の仕様は、当社 鉄筋コンクリート ダイヤモンド ドリル ビット D271 * 460 L * 1-1/4:

製品名 直径 セグメント サイズ セグメント号 長さ アプリケーション

ウェット
建設
ダイヤモンド 
コア
ドリル用ビット

7/8"(22mm) 12x3.0x10 3 カスタマイズすることができます。 コンクリート
レンガ
石積み

1"(25mm) 12x3.0x10 4
1.18"(29mm) 12x3.0x10 4
1.25"(32mm) 16x3.0x10 4
1.38"(35mm) 16x3.0x10 4
1.50"(38mm) 16x3.0x10 5
1.63"(42mm) 16x3.0x10 5
1.75"(45mm) 16x3.0x10 6
1.88"(48mm) 16x3.0x10 6
2"(52mm) 16x3.0x10 7
2.25"(57mm) 22x3.5x10 5
2.50"(63mm) 22x3.5x10 6
2.75"(70mm) 22x3.5x10 7
3"(76mm) 22x3.5x10 8
3.25"(82mm) 22x3.5x10 9
3.50"(89mm) 22x3.5x10 10
4"(102mm) 22x3.5x10 10
4.25"(108mm) 22x3.5x10 11
4.50"(114mm) 22x3.5x10 11
4.75"(120mm) 24x4.0x10 11
5"(127mm) 24x4.0x10 11
5.5"(140mm) 24x4.0x10 12
5.75"(146mm) 24x4.0x10 13
6"(152mm) 24x4.0x10 13
6.25"(159mm) 24x4.0x10 14
6.5"(165mm) 24x4.0x10 15
7"(178mm) 24x4.0x10 16
8"(203mm) 24x4.5x10 18
9"(229mm) 24x4.5x10 20
10"(254mm) 24x4.5x10 23
11"(280mm) 24x5.0x10 25
12"(305mm) 24x5.0x10 27
13"(330mm) 24x5.5x10 30
14"(356mm) 24x5.5x10 32



上記仕様は参考のため、その他の仕様は、お客様から注文できます。

画像:

鉄筋コンクリート ダイヤモンド ドリル ビット D271 * 460 L * 1-1/4

 

関連製品:

鉄筋コンクリート造坊 D54 ダイヤモンド コア ドリル ビット (D50) * 140 L * M20 * 1.5 P



お問い合わせ。
福建省 Nanan 用いた Boreway 機械株式会社
ADD:Shuitou 町、泉州市、福建省、中国
郵便コード: 362342
TEL:(+86) 595 86990206
FAX 595-86990220:(+86)
Skype:
Whatsapp:(+86) 18359335376
Wechat:Sherry_154
メール: boreway02@boreway.net

https://www.diamondtools.top/jp/products/Supply-Diamond-Core-Drill-Bit-For-Reinforced-Concrete-D54-D50-140L-M20-1.5P.html#.WFifq1SEClc

