
はじめに:

T 形ポータブル花崗岩 Rouer ビット T30 * M10 CNC 機やポータブル機、花崗岩を加工に使用されます。

大理石、他の石とカウンター。そのメリットはある高効率生産、正確な図です。

シーケンスを使用して: 罰金を荒い屑から最後に研磨します。

さまざまな形状設計を次に示しますを含む: A、B、D、E、F、G、H、I、L、M、N、O、P、Q、S、T、U、V、WF、DD、DC

機能:

1. CNC 花崗岩のダイヤモンド研磨ホイール異なる形状とサイズがあります。

2. よいバランスと安定した性能。

3. 焼結セグメントは、簡単かつ迅速な在庫払出の積極的です。

仕様:

以下の通常の仕様は、 T 形ポータブル花崗岩 Rouer ビット T30 * M10:

製品名 位置 グリット 直径 厚さ 石の形状 スピンドル
ダイヤモンド セグメント
 ルーター ビット
 

Pos1 30/40 # 50 〜 125 ミリ
メートル

20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

A、B、D、E、F、G、H、I、
 L、M、N、O、P、Q、S、T、
U、
V、WF では、DD、DC など。

M8 M10 M14 
1/2「ガス
22 mm 
35 mm

Pos2 40/50 #
読み取り Pos3 80/100 #
Pos4 170/200 #
Pos5 400 #
Pos6 600 #
Pos7 1000 #
Pos8 オプション

上記仕様は参考のため、その他の仕様は、お客様から注文できます。

画像:

T 形ポータブル花崗岩 Rouer ビット T30 * M10



関連製品:

金属のダイヤモンドにおける角の丸いれんがルーター ビット カウンター V30 の * M14 100 #



https://www.diamondtools.top/jp/products/Supply-Metal-Diamond-Full-Bullnose-Router-Bit-For-Countertop-V30-M14-100.html#.WDfi4VSEClc

