
前書き：

80mm 3ステップストーンダイヤモンドフレキシブル樹脂研磨パッド ベルクロ接続でバッカーに取り付けられた石の表面を研磨するために使用されます 大理石、花崗岩または他の石の。それは携帯用粉砕機または他の手動の
機械によって使用されます。ラフから使用 グリットからグリットまで。最後に、バフ研磨により、良好な研磨結果が得られます。  

この 80mm 3ステップストーンダイヤモンドフレキシブル樹脂研磨パッド 輸入されたナノケースを使用し、プレートの高温材料を燃焼させず、大理石に使用し、
セラミック石、 セラミック、ガラス、研磨面取り、水を追加できません。
オペレーターは3つのステップだけで共通の基本シートに到達できます 5ステップ、7ステップの効果、操作が簡単、効率が向上、費用対効果が高い！

特徴：

1.石のための3つのステップの乾式研磨パッドは、長い寿命と安定した性能を備えています。

2.滑らかな研磨と光沢のある研磨面。

仕様：

以下は私たちの通常の仕様です 80mm 3ステップストーンダイヤモンドフレキシブル樹脂研磨パッド：

直径 厚さ 品質クラス グリット番号 保有者
手の使用 フロア使用 ウェットまたはドライ

80 mm（3イン
チ）

2.2-3.0mm3-10mm プレミアム
 標準 
経済的

1、2、3 ベルクロまたはゴム

100mm（4 "）

上記の仕様は参考用です。その他の仕様はクライアントから注文できます。

画像：

 80mm 3ステップストーンダイヤモンドフレキシブル樹脂研磨パッド



同様の製品：

石、花崗岩樹脂研磨機用の3ステップドライ研磨パッド

http://www.diamondtools.top/products/Three-step-dry-polishing-pad-for-stone-granite-resin-polisher.html#.V3y51eyECwc
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