
前書き：

アルミニウムベースFickertsは、頭を持つ花崗岩と機械の高性能機械用に設計されています。

A.ルミウムベースのファッキーメント 高温で焼結されます。

大理石、花崗岩、terrazzo.etcなどのあらゆる種類の硬質材料を処理し、精度を向上させるために使用されます。

花崗岩の研磨の全自動生産ライン、優れた鮮やかさ、強い切断能力、

丈夫で費用対効果。

自動および半自動研磨機で使用されます。

陶磁器を研磨するためのメインル。

ダイヤモンドフィッカートは、金属製のFickertとアルミニウム結合フィッカートを含む。

特徴：

1.研磨効率。

2.人生を使って龍。

3.最高品質。

仕様：

の通常の仕様です アルミニウムベースのファッキーツ：

長さ 高さ 必要な水量 グリットノード 水溝
130mm 15mm

16mm
20mm

大きい ＃35/40、＃50、＃60、＃70
＃80、＃100、＃120、
＃140
＃170、＃200、＃230

withoutな
140mm 有無
170mm 有無

上記の仕様はクライアントのための参照だけです。その他の仕様は顧客によって注文することができます。

提供されている製品がもっとあります。



お問い合わせ：

 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220

モバイル/ WhatsApp / WECHAT：（+ 86） 18650679939

Eメール： boreway@boreway.com

 Lyon Chang

http://www.diamondtools.top/products/China-manufacture-supply-magnesite-frankfurt.html#.VnOxqtJ72KM

