
製品の説明:
簡単な紹介:
Boreway 高強度ダイヤモンド タック ポイント刃のレンガを修正するためコンクリートを使用、高強度コンクリート、緑の石、砂岩、この高強度シート角度マシンに
適した、ブロックの間に亀裂ポインティング マシンをタック、タックのポインティング道路用、コンクリート用のスロットの壁します。
機能:
1 * 普遍的なウェット タック ポイント刃。
2 * 高い切削と長寿命。
3 * 高速切削、高パフォーマンスを滑らか。
4 * 高効率性と普遍性
5 * 長寿命とリーズナブルな価格
6 * 通常とサイレントのブレードがあります
すべての製品は、市場にアクセスする前に厳密にテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。
詳細:

切断鉄筋コンクリート用ダイヤモンド リングの仕様を見た。

 直径 (mm)  セグメントの幅 (mm)  セグメント重量 (mm)  内側の穴
105  6.4 7\/8\/10\/12.7

15.8 mm (5\/8 インチ)
22.23 mm (7\/8 インチ)

 115  6.4  7\/8\/10\/12.7
 125  6.4  7\/8\/10\/12.7
 150  6.4  7\/8\/10\/12.7
 180  6.4  7\/8\/10\/12.7
 200  6.4  7\/8\/10\/12.7
 230  6.4  7\/8\/10\/12.7

メモ:
その他の仕様は、需要に応じてカスタマイズできます。
写真:
次に示す、ダイヤモンド タック ポイント ブレードの一部のみ
私f の詳細を知りたいお問い合わせください。
コンクリートと石の BW TP ダイヤモンド タック ポイント ブレード

  



  

梱包・送料:

ダイヤモンド タック ポイント刃カートンのパッキングします。
我々 はまたあなたの条件に従ってポイント刃ダイヤモンド タックをパックできます。
特別な仕様は納期の交渉する必要があります。
お問い合わせ。

福建省 Nanan Boreway 機械有限公司 
住所: Huahui センター 605、Shuitou 町、泉州市、福建省、中国
郵便番号: 362342
TEL: (+86) 595-86990206\/(+86) 18250633812
ファックス: (+86) 595 86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
さん:ChoisDong



電子メール：boreway05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/jpmailto:boreway05@boreway.net.html

