
はじめに：
コンクリートとすべての種類を粉砕するために設計されている冷間プレスと研削砥石ターボダイヤモンド大理石カップ など花崗岩、大理石、砂岩、LIM石のような石の。平滑化と成形するための理想的なだけ
でなく、 在庫除去。素晴らしいデザインのオファーは、高効率、長寿命、より良い研削 パフォーマンス。通常手持ちグラインダー、床研磨機で使用されます。
 
特徴：
1.Greatセグメントは、平滑化と成形し、高速な面取りを提供することができます。
2.Goodバランスと安定した性能。
3.高効率、長寿命。

仕様：
以下はあります 冷間プレスと研削砥石ターボダイヤモンド大理石カップ 通常の仕様：

商品名 直径 接続部 セグメントの高さ グリット

コールドと低価格ターボダイヤモンドマーブルカップ研削ホイールを押し

ます

4 '' 100ミリメートル 5/8 '' - 11

20ミリメートル

22.23ミリメートル

M14

カタツムリロック

5〜10ミリメートル ラフ（30＃）

ミディアム（60＃）

スムーズ（120＃）
4.5 '' 114ミリメートル 5〜10ミリメートル

5 '' 125ミリメートル 5〜10ミリメートル

6 '' 150ミリメートル 5〜10ミリメートル

7 '' 180ミリメートル 5〜10ミリメートル

9 '' 230ミリメートル 5〜10ミリメートル

上記仕様は参考用です、 
その他の仕様は、顧客から注文することができます。


