
製品説明：

のプロのデザイン 傾斜スロット形状ダイヤモンドセグメントカットノイズ、ソーブレードと石の間の摩擦を最小限に抑え、切断速度を上げます。花崗岩の切断に使用されます。

ダイヤモンドのこぎりの刃の直径は250~3500mm、小径のこぎり刃（250~800mm）は40mmの長さのダイヤモンドブレードを使用し、大径のこ
ぎり刃（900-3500mm）は24mmの長いブレードを使用します。その他のサイズはカスタマイズをサポートできます。

私達は高品質のダイヤモンドのこぎり刃、ワイヤーソー、ギャングソー、その他の切削工具を製造しています。別々の鋸刃ヘッドアクセサリーも提供されています。

特徴：

1.石の廃棄物と水の排出に妨げます。

2.カッターヘッドの重量を控除し、鋭い切削速度を上げます。

3.高品質のダイヤモンド粒子は、切断を速くし、歩留まりを向上させます。

4。欠けているダイヤモンド切断セグメントなしスラントスロット形状は、動作中のソーブレードの温度を下げるのに役立ちます。

製品仕様書：

以下は通常の仕様です 傾斜スロット形状ダイヤモンドセグメント：

セグメントの長さ 製造
方法

応用

40mm 焼き 花崗岩その他の石

上記の仕様は参照専用のものであり、他の仕様は顧客の需要ごとに利用可能である可能性があります。

製品ショー

花崗岩の切断のための傾斜スロット形状ダイヤモンドのこぎり刃セグメント





応用：

にとってブリッジ切断機、デスクトップ切断機。

ダイヤモンド鋸 花崗岩の切断のためのブレードセグメント、他の結石。

傾斜スロット形状ダイヤモンドセグメント丸鋸刃の溶接により花崗岩を切断する。



よくある質問

1.製品の品質を保証する方法は？

当社の製品には、専門家のための製品品質を担当する製品品質を制御するための安全保証があり、プロフェッショナルで経験豊富なダイヤモンドの製造業者として、最高品質
のダイヤモンドツールを提供することを主張しています。

あなたは専門家ですか？

私達の会社の製品はすべてダイヤモンドツールまたは関連機械製品です。彼らは非常に専門的であり、産業前のレベルを維持しています。私たちはより専門的であり、あなた
の市場（ディーラー）またはプロジェクト（エンドユーザー）に理想的な理想を見つけるのに役立ちます。ダイヤモンドツール

3.私たちの利点は何ですか？

私たちのチームは専門的であり、メンバーはダイヤモンドツールの良い研究を受けています。私たちは迅速な対応を提供します。過去数十年以内に各メッセージまたは電子メー
ルが返信されます。過去数十年で、BorewayダイヤモンドツールはOEM / ODMの数をうまく数量にしました。 OEM / ODMサービスのいくつかは無料
です！



お問い合わせ：

 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220

モバイル/ WhatsApp / WECHAT：（+ 86） 18650679939

Eメール： boreway@boreway.com.

 Lyon Chang


