
前書き：

具体的な床の石造りのプラスチックベースの研削盤ディスクのための金属結合研削パッド磨くことのための床を準備するためにコンクリートの床の上のコーティングを除去す
るように設計されています。 プラスチックベースの充填フォームとマジックテープ、優れた靭性と耐衝撃性。 セグメントの密度が共振可能であることを確認し、ディスクの
寿命を延ばすのに役立つように、セグメントはプレートにホットプレスされ、専門的に溶接されています。

特徴：
*高品質メタルボンドは高強度プラスチックで包まれています、 
*従来の金属製ダイヤモンドパッドよりもはるかに軽量 
*攻撃的で変化の激しい処理環境においても優れた性能を発揮します。
仕様：

具体的な床の石造りのプラスチックベースの積極的な研摩ディスクのための金属結合された粉砕パッド

直径 グリット 保有者 総厚 加工可能な厚さ

3 "（80mm） 30＃50＃100＃200＃ マジックテープ 16mm 6mm

4 "（100mm） 30＃50＃100＃200＃ マジックテープ 16mm 6mm

画像：

具体的な床の石造りのプラスチックベースの積極的な研摩ディスクのための金属結合された粉砕パッド









お問い合わせ：

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
送付先住所：中国、福建省、泉州市水都町 
郵便番号：362342 
TEL：（+ 86）595-86990206
FAX：（+ 86）595-86990220 
WhatsApp：+ 86-15659082992
メールアドレス：boreway02@boreway.net


