
はじめに：

メタルボンド&＃038;砥石レジン充填ゼロトレランス 1 "〜4（25ミリメートル）"（100ミリメートル）スラブのシンクの穴を研削、研磨するため、

 キッチン、カウンターなど、タイトな半径を研削し、研磨するための最も効果的な方法です。 

 

メタルボンド&＃038;砥石レジン充填ゼロトレランスです 過剰研削することにより花崗岩大理石の素材除去のために設計されています 

石。 樹脂充填ホイール：優れた素材除去のために、樹脂を充填したデザインが大幅にバウンスを低減し、チッピング最小限に抑えることができます。

これらのシンク ホイールは、シンク穴を切り出した後、材料を除去するための最速の方法です。彼らは非常に積極的な粉砕に使用されています 

アプリケーション 様々なM上の株式と除去御影石、コンクリート、石灰岩、大理石、ブロック、terazzoなどを含むaterials。

特徴：

1.高効率、長寿命と高速フライススピード。

ゼロ振動と安定した性能を持つ2.Perfectバランス。

石のエッジダメージなし3.Smootherフライス。

4.Greatlyはバウンスを低減し、チッピング最小限に抑えることができます。

仕様：

以下は、私たちの通常の仕様です メタルボンド&＃038;砥石レジン充填ゼロトレランス ：

コー​​ド番号 直径 グリット号 ワーキング
メソッド

セグメント
長さ

ボア

 BW-ZTW-M02-01 25ミリメートル（1 "） ラフ
媒質
硬いです

ウェットまたはドライ 20ミリメートル
35ミリメートル
45ミリメートル

M14
 5/8 "-11
1/2 "G

 BW-ZTW-M02-02 50ミリメートル（2 "）
 BW-ZTW-M02-03 75ミリメートル（3 "）
 BW-ZTW-M02-04 100ミリメートル（4 "）

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

品質：プレミアム。

 

のカタログに移動します 砥石ゼロトレランス 

 

関連写真：

以下は、 ゼロトレランスホイール いくつかの一般的なフォーム：



セグメント化されたゼロ・トレランス研削ホイール：

砥石連続ゼロトレランス：



砥石ゼロトレランスを充填された樹脂：



Vacummは砥石ゼロトレランスをろう付け：



レジンボンドダイヤモンドドラムホイール：






