
はじめに：
1.ダイヤモンド微結晶刃は主にコンクリートやその他の材料を切断するために使用され、ブリッジ切断機、手動切断機およびデスクトップ切断機に適している。
この鋸刃の直径は300-1000mmであり、内孔は50 / 60mmである。
3.この鋸刃の歯の形状はキータイプです、私たちはまたあなたの要件に応じてカッターヘッドの他の仕様をカスタマイズすることができます。
4.私たちは3種類の高品質カッターヘッドを提供しています。必要に応じて必要なカッターヘッドを選択できます。
特徴：
1.レーザー溶接と高周波溶接鋸刃を使用することができます
2.濡れていて、速く&切れやすい、長い寿命しか使用できません。
チップがほとんどまたは全くなく、完璧なパフォーマンス。
4.その他の仕様または特殊仕様は、お客様が発注することができます。
仕様：
ダイヤモンドブレードの通常のサイズ：

製品名前  直径（mm） ベース厚さ（mm） カッターヘッド
サイズ（mm） ヘッド数  アプリケーション

ダイヤモンド鋸刃

 300  2.2  40 * 3.0 * 10（12,15,20）  21

 花崗岩
大理石
他の石

 350  2.2  40 * 3.2 * 10（12,15,20）  24
 400  2.6  40 * 3.4 * 10（12,15,20）  28
 450  3  40 * 3.6 * 10（12,15,20）  32
 500  3  40 * 4.0 * 10（12,15,20）  36
 550  3.6  40 * 4.6 * 10（12,15,20）  40
 600  3.6  40 * 4.6 * 10（12,15,20）  42
 650  4  40 * 5.0×10（12,15,20）  46
 700  4   40 * 5.0×10（12,15,20）  50
 750  4   40 * 5.0×10（12,15,20）  54
 800  4.5   40 * 5.5 * 10（12,15,20）  57
 850  4.5   40 * 5.5 * 10（12,15,20）  58

他の仕様は必要に応じてカスタマイズできます。
より多くの製品とサイズについてはここをクリック！
写真：

https://www.diamondtools.top/jp/products/Stone-Cutting-Tools.htm




より多くの写真を知りたい場合は、お問い合わせください。
お問い合わせ：
福建南南ボウエイ機械有限公司
住所：福建省南安市順市町
郵便番号：362342
電話番号：（+86）595-86990206
ファックス：（+86）595-86990220
Skype：boreway 02
Whatsapp：（+86）18359335376
WeChat：Sherry_154
メールアドレス：boreway02@boreway.net
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