
はじめに：

ダイヤモンドマルチブレードセグメント、ダイアモンドマルチブレードを適用するには、湿式切削花崗岩やその他のハードブロックに使用されます。これは、石と均一な厚さの最大使用を保
証する低ノイズ、小さな切断スロットで動作します。

 

特徴：

1.セグメントを切断する工程で良好な切れ味と高い効率を有し、一方、それは長い寿命を有しています。

2.Good切断結果：滑らかな切断、平らな面、さらにはサイズ。

3.Stable切断、狭い切断間隙、石の廃棄物削減。

4.M形のセグメントダイヤモンド開口部のために簡単です。

 

仕様：

以下は、当社のマルチブレードとセグメントの正常な仕様です。

商品名 直径
（mm）の

鋼心
（mm）の

セグメント寸法
（mm）の

セグメント番号 シェイプ アプリケーション

Boreway
マルチ
ブレード
セグメント
ための
花崗岩

O1000 5.0 24 * 7.0 / 6.2 * 13
（15,20）

70 Z3T
または
Z3T-M
（円錐）

花崗岩

Ø1200 5.5 24 * 7.4 / 6.6 * 13
（15,20）

80

Ø1400 6.5 24 * 8.4 / 7.6 * 13
（15,20）

92

Ø1600 7.2 24 * 9.2 / 8.4 * 13
（15,20）

108

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。


