
はじめに：

ダイヤモンドソーブレードのBWM-SBPM01研​​磨機は、ダイヤモンドのベースを研磨するために設計されては、ブランドの新しい外観を取得するために、ブレードを見て、ブレード
は、塗料をspraiedしやすくすることができます。

 

特徴：

1.Coldを効果的歪みを低減するために、基板を加熱し、粉砕します。

操作しやすい2.Adaptable、。

基板との接触を研削することは柔軟性がある3.Belt、一緒に良いランと研磨効果があります。

高い、高い表面仕上げの4.Processing。

 

仕様：

以下は、ダイヤモンド鋸刃のための私達の研磨機の正常な仕様です。

パラメータ 数値
タイプ BWM-SBPM01
研磨範囲 Ø200mm - Ø600mm
外形寸法 千ミリメートル* 850ミリメートルの*の900

ミリメートル
ベルトサイズ 1310ミリメートル* 30ミリメートル
ベルト速度 18-21メートル/秒
吸盤スピード 300 R /分
表面粗さ 0.8ええと
フェイス振れ 0.02ミリメートル±
電源 380V、50HZ
力 3 KW
重さ 180キロ

上記仕様は参考のために、他のまたは特殊仕様は、顧客が注文することができますされています。


