
前書き：
ダイヤモンド工具工場供給ダイヤモンドブッシュハンマープレートダイヤモンドブッシュハンマーローラーツール
ブッシュハンマーツールは、コンクリートグラニット、大理石および他の石の表面にブッシュハンマーライチ表面を加工するために、手動研削盤または自動/半自動ブッシュハ
ンマー機で使用されます。加工面は非常に均一にすることができ、本物で自然に見えます。ローラーは便利に変えることができ、生産費を非常に減らしました。
Borewayブッシュハンマープレートは洗練された溶接技術を採用し、鋳造に高品質のアルミ合金を選択し、ブッシュハンマーのグリットはブッシュハンマー、手動研削
盤プレスのバネ弾性の調整を通じて変更することができます。スプリングの弾力性を減らすためにスプリングの間隔を広げることと機械のプレスを減らすことの両方は、ブッ
シュハンマー加工面を粗くするためにブッシュハンマーの振動を高めることができます。花崗岩、大理石の砂岩で粗い表面を作るために広く使われています。

特徴：
直径：１２５ＭＭ、１５０ＭＭ、２００ＭＭ、２５０ＭＭ、３００ＭＭ、３５０ＭＭ、４００Ｍ、４５０ＭＭ； ２。
2.ブッシュハンマーごとのローラーの量：3PCS、4PCS、5PCS、6PCS、9PCSおよび12PCS。
3. 1ローラーあたりのセグメント数量：15PCS 30PCSおよび45PCS。
4.主にブッシュハンマー仕上げの石材仕上げ方法に使用されます。
手動時間よりも５〜６倍速い。
ブッシュハンマー面のグリットを調整することができ、アダプタのサイズはそのマシンに決定します。
私達のプロダクトすべては市場へのアクセスの前に厳しくテストされました。 

仕様：
通常のサイズ ダイヤモンドブッシュハンマーホイール：

商品名 外径 ローラー量 セグメント数量 接続 インチ mm

        ブッシュハンマー
工具

5 125 3  30

M14
M16

5/8 " - 11
42mm
50mm

6  150 
4  45
3  30

8  200 6  45
4  30

10年  250 8  45
5  30

12年  300 10年  45
6  30

他の関係および指定は必要性に従ってカスタマイズすることができます。

もっと商品やサイズを見るにはここをクリック！

ピクチャー：
の部分だけ ダイヤモンドブッシュハンマー工具、
あなたがブッシュハンマーの詳細を知りたいならば、我々に連絡してください。

http://www.diamondtools.top/products/Bush-Hammer-Roller-Bush-Hammer-Plate.htm






通知：
1.ご購入前に、機種をご用意ください。
2.購入前に材料を提供してください。
3.他の指定は条件に従ってカスタマイズすることができます。

梱包と配達：
カートンの箱で詰まる1.Tools;



木製ケースに梱包2.Largeマシン。
3.用具が大量にあるとき、それらは木の場合で詰まっています。

お問い合わせ：
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
送付先住所：Huahui Center 605、Shuitou Town、泉州、福建省、中国。
郵便番号： 362342
電話： 0086-595-86990206
ファックス： 0086-595-86990220


