
製品説明：

t形状の石切断セグメント、低ノイズ、少量の汚染、小さな切断スロットで動作し、石の最大の使用と均一な厚さを保証します。

それは、優れたシャープネス、優れた研磨性、長時間の寿命、優れた処理品質の特徴を備えています。通常のダイヤモンドセグメントと比較して、この製品の比率は高いで
す。cHina Diamond Segments Exporter。

特徴：

1. t形状の石切断セグメント、切断効果は良好であり、最先端は崩壊せず、歯が落ちません。

2.破片の除去、より良い冷却、良好なシャープネス、切断効率を備えたT字型のデザイン。

3.耐久性の特性を強調し、サービス寿命を延長し、摩擦を減らし、ノイズを減らす3段階のデザインもあります。

製品仕様書：

以下は通常の仕様です ダイヤモンドセグメントの専門メーカー サプライヤー：

セグメント形
刃

特定n
芯
厚さ

セグメント
サイズ

セグメント
番号 応用

t形
14インチ

350mm 2.4/2.2 20×3.6/3.3/3.0×15（20） 24 花崗岩結石切断

刃
仕様 芯

厚さ
セグメント

寸法
セグメント

番号

12インチ 300mm 2.2/2.0 20×3.6/3.3/3.0×15（20） 21

14インチ 350mm 2.4/2.2 20×3.6/3.3/3.0×15（20） 24

16インチ 400mm 2.8/2.4 20×4.0/3.7/3.4×15（20） 28

18インチ 450mm 2.8/2.6 20×4.3/4.0/3.7×15（20） 32

20インチ 500mm 3.2/2.8 20×4.3/4.0/3.7×15（20） 36

22インチ 550mm 3.2/3.0 20×5.0/4.7/4.4×15（20） 38

24インチ 600mm 3.6/3.2 20×5.0/4.7/4.4×15（20） 42

26インチ 650mm 4.0/3.6 20×5.0/4.7/4.4×15（20） 46



28インチ 700mm 4.0/3.8 20×5.4/5.1/4.8×15（20） 50

32インチ 800mm 4.5/4.2 20×6.0/5.7/5.4×15（20） 57

上記の仕様は参照のみであり、他の仕様は顧客の要求に応じて利用できる場合があります。

製品ショー

花崗岩切断のための焼結ダイヤモンドセグメントの専門メーカー

応用：

中国のダイヤモンドセグメントは濡れた作業です。

花崗岩の切断サプライヤー向けの焼結ダイヤモンドセグメント。

他のタイプのカッターセグメント：

よくある質問



1.製品の配送時間はどのくらいですか？
製品が異なると、配送時間が異なります。小注文の場合、配送時間は約7〜15日です。
大規模および中規模の注文の場合、販売スタッフは注文が確認された後、お客様との配達時間を確認します。

2.支払い条件はどうですか？
DHL、FedEx、TNT、UPSなどを受け入れます。

3.サンプルを提供しますか？無料ですか、それとも追加ですか？
はい、サンプルマシンを提供できます。しかし、それは無料ではありません。サンプルと貨物の費用の代金を支払う必要があります。

お問い合わせ：

 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220

モバイル / WhatsApp / WECHAT：（+ 86） 18650679939

Eメール： boreway@boreway.com

 Lyon Chang


