
製品説明：
簡単な紹介：
Fickertセグメントはプレミアム樹脂で作られています。従来の研磨剤と比較して "ADR"の性能が高いため、生産が増加し、機械の連続停止を回避しました。ヘッド
の圧力を低下させ、エネルギー。無制限の時間の貯蔵、その特性の変化なしの安定、マーキングおよびカラーコードによる個々の識別、対応する穀物についての通知。
特徴：
1.耐熱性と耐圧性、長寿命。
2.研磨均一性、環境保護（通常の研削ブロックと比べてわずかな環境汚染）。
3.使いやすい、速い、磨かれた速い、安定した質、高い作業効率、休止時間faceliftの型時間を減らしなさい;
工場直接、手頃な価格、包括的で低コスト。
すべての当社製品は、市場に出る前に厳格にテストされています。
他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
仕様：
樹脂ダイヤモンド砥粒研磨剤の仕様：

商品名 モデル セグメント高さ 長さ グリット 適用材料

樹脂ダイヤモンド砥粒研磨剤 BW-DF-R 15-20mm L140
L170

120＃、220＃、320＃
400＃、800＃、1000＃

1200＃、1500＃、3000＃

セラミックタイル
花崗岩
大理石

その他の石
他の仕様は、必要に応じてカスタマイズすることができます。
画像：
樹脂ダイヤモンドフィッカート研磨工具の部分のみ
樹脂ダイヤモンドの詳細について知りたい場合は、お問い合わせください





パッキング&配達



カートンの箱で箱詰めする1.Tools;
木製ケースで大型マシンを梱包; 2。
3.工具は大量に木製ケースで梱包しています。
私たちに関しては：







支払い：



お問い合わせ：


