
導入：
用樹脂充填されたダイヤモンド研磨ドラムホイール 固定され、その平滑性を調整するための石のプレート、高い研削性能、長寿命、低ノイズ特性を持ちます適用に空気圧グラインダー、ポータブルミル待つ。
特徴：
1。 長寿命、高効率研磨
2。 滑らかで高、費用対効果の高い平面度、
3。 北米と欧州市場向けの低ノイズ、
4。 ように手持ちグラインダー、空気圧グラインダーとに適しています。

仕様：

当社の樹脂充填されたダイヤモンド研磨ドラムホイールの一般的な仕様は以下のとおりです。

モデル 直径 粒度 の種類 高さ 接続

BW-RFDDGW
25
50
75
100

50＃、100＃
200＃、400＃、800＃

1500＃3000＃
ウェット使用
ドライ使用 42ミリメートル

M14
M16

5/8 "-11

その他の特殊仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
画像：



同様の製品：

ダイヤモンド砥石のゼロトレランスをセグメント化：

http://www.diamondtools.top/products/Diamond-segmented-zero-tolerance-grinding-wheel.html
http://www.diamondtools.top/products/Diamond-segmented-zero-tolerance-grinding-wheel.html

