
導入：
樹脂埋めダイヤモンドゼロトレランス砥石 ゼロ振動の高速、安定したバランスは、主な役割は、花崗岩や他のハード石、研削砥石のゼロトレランスを充填樹脂である、小さなリバウンドを研磨する前に、過剰分を除去するこ
とで、チッピング最小にするために、適用に空気圧グラインダー、ポータブルミル待つ。
特徴：
1.形状精度、優れた研削効果、長いポットライフ;
2.異なる研削のオブジェクトの高い粉砕効率を、異なる結合剤を使用します。
3.工場、直接手頃な価格の、包括的かつ低コスト。
4。私たちは、お客様のニーズの形状の仕様に応じて製造することができます。

仕様：

以下は、私たちは、 樹脂埋めダイヤモンドゼロトレランス砥石 一般仕様の：

 商品名 直径  セグメントの高さ ねじ山 

レジン充填
ダイヤモンドゼロトレランス砥

石

2インチ（50ミリメートル）
3インチ（75ミリメートル）
4インチ（100ミリメートル）

35ミリメートル
45ミリメートル

 M14
M16

5/8 "-11
1/2-G

その他の特殊仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。

画像：



同様の製品：

樹脂充填ドラム研削砥石研磨ダイヤモンド。
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