
製品説明：

1。 回転真空ろう付けブッシュハンマーローラー 直径は50mm、ローラー長さは32mmです。

2.真空ろう付けされた非常に高質なフランクフルトサンドブラストブッシュハンマーは、微細なサンドブラスト仕上げ面を作るためのものです。主に大理石、花崗岩、そして
天然石の上の安全滑り滑り面を作るために使用されます。

特徴：

1.サンドブラスト面は、花崗岩、大理石、砂岩、コンクリートの床に研削されています。

2.Frankfurt BaseはHorseshoe Baseとも呼ばれ、フランクフルト粉砕機や自動研削ラインで使用できます。

3。ブッシュハンマーローラー付き 別々に注文することができ、我々は30代、45S、60S、72S、99Sおよび他のロータリーブッシュハンマーローラーを他の歯
番号と提供する。

https://www.diamondtools.top/jp/products/Lavina-S-Series-Carbide-Bush-Hammer-Roller-With-Base.html


仕様：

以下は私たちの通常の仕様です 回転真空ろう付けブッシュハンマーローラー：

ローラー長さ ローラーの直径 効果 タイプ

32mm 50mm サンドブラスト
終了 回転真空ろう付けブッシュハンマーローラー

上記の仕様は参考として、他の仕様は顧客によって注文することができます。

ロータリーブッシュハンマーローラのより一般的な仕様：

モデル 直径を出て
ホイールの幅

セグメント数量 セグメントの直径 述べる

BW-BHR4530 45. 22. 30.

3.6
4.5
4.6
4.7
6.0
8.0

屋台
静かなBW-BHR5330 53 30. 30.

BW-BHR5530 55. 22. 30.
BW-BHR5545 55. 22. 45.
BW-BHR5545 55. 30. 45.
BW-BHR5545 55. 39. 45.
BW-BHR5545 55. 53 45.
BW-BHR5545 55. 55. 45.
BW-BHR5560 55. 43 60
BW-BHR8060 80. 55. 60
BW-BHR5972 59 53 72.
BW-BHR6077 60 53 99.
BW-BHR3307 33. 6 7 スタータイプ
BW-BHR3310 33. 6 10.
BW-BHR4910 49 6 10.
BW-BHR4915 49 6 15.
BW-BHR4920 49 6 20

製品ショー：

スチールベース付き回転真空ろう付けブッシュハンマーローラー





注意した場合、注文すると、次のようにお知らせください。

1.株式効果（サンドブラスト表面/リッチ表面）

2.オブジェクト（大理石、花崗岩、その他の石、コンクリート、その他の石）

3.セグメント番号（30代、45秒、60秒、72,99S、星、スチール密な歯、真空ろう）

4.ブッシュハンマープレート（125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mmなど）のディジエター

5.ベーススタイル（U字形、フランクフルト、ファッキーパーティ、ラヴィナ、ハスク、HTC、klindex、Werkmaster、odricaticなど）

6.マシン（手持ち型グラインダー、自動ブッシュハンマリング機、自動研削盤、アングルグラインダー、床グラインダー）

応用：

ブッシュハンマーローラー付きフランクフルトベース、グラナイト、大理石、砂岩、コンクリートの床。



真空ろう付けブッシュハンマー フランクフルト研削盤と自動研削ラインで使用できます。

また、Lavina、HTC、REDIロック、U型、KLINDEX、ScanMaskin、Fの拠点を提供しています。ick そしてカスタマイズをサポートする他の
砥石機。

●自然石の上に安全な滑り止め面を作ります。

●古い接着剤や樹脂コーティング、特に厚い樹脂を取り除きます。

●表面を除去し、アンティーク表面を作ります。

●新しいコーティングを敷設する前に床を用意してください。

●コンクリート研磨の準備をするために、骨材

https://www.diamondtools.top/jp/products/Vacuum-Brazed-Bush-Hammer-Roller-Manufacturer.html

