
はじめに：

これらのサンドイッチダイヤモンドタックポイントブレードは、主にクリーニンググリーンコンクリート、石材、レンガ、ブロックおよび他の建築材料、及びグラウトを修復する関節の表面
に溝を作り、セメントモルタルジョイントをルーティングするために使用されます。鋸刃の2または3層では、サンドイッチダイヤモンドタックポイントブレードは非常に高い溝加工効率を
提供します。

特徴：

1.Universal湿式切削タックポイントブレード。

高速切削と長寿命のための標準グレードよりも2.Higherダイヤモンド濃度。

3.Extremely高い切削や溝加工効率。

 

仕様：

以下は私たちのサンドイッチダイヤモンドタックポイントブレードの通常の仕様です。

商品名 外径 ブレード厚 アーバー セグメントの高さ レイヤ号 アプリケーション

サンドイッチ
ダイヤモンド
タック
地点
ブレード

インチ ミリ ミリ ミリ ミリ 個 グリーンコンクリート
 
レンガやブロックの共同
 
石造

4 '' 105 5 16/20
22.23
25.4 /
50

7ミリメートル
8ミリメートル
10ミリメートル

       2または
34.5 '' 115 5.4

5 '' 127 5.4
6 '' 152 5.4
7 '' 178 5.4
8 '' 200 6.2
9 '' 230 6.2

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。


