
導入：
* 1月2日「G花崗岩D20の*の65Tための真空ろう付け管フィンガードリルビット 通常、高速塵埃を除去する、ダイヤモンドコアドリルビットの後に使用され、

ダイヤモンドシンクホイール。
彼らは、高速ストック除去のための理想的なだけでなく、花崗岩を切断するように設計された鋸ラインを、揃える、エンジニアリングされ 

石、大理石、カウンタートップ、キッチントップと洗面台。

 通常、穴研削、アンカー、ブラインドホールのために、CNCまたは放射状アームのマシンに搭載されています。  
各ビットに水供給孔の中心。
ウェット使用のみ。 

特徴：
1.Fasterスピードと長持ち 
2.低騒音・低アンペア

仕様：
以下は、約通常の仕様です 花崗岩D20の*の65T * 1月2日」のGのために真空ろう付け管フィンガードリルビット：

直径 内径（ミリメートル） セグメント長 セグメント号
20ミリメートル（3/4 "） 1/2ガス

（おねじ）
40ミリメートル
45ミリメートル
50ミリメートル
60ミリメートル

4-6pcs
25ミリメートル（1 "）
30ミリメートル（1-1 / 4 "）
35ミリメートル（1-3 / 8 "）
40ミリメートル（1-5 / 8 "）
50ミリメートル（2 "）
60ミリメートル（2-3 / 8 "）

上記仕様は参考のために、他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

画像：

* 1月2日「G花崗岩D20の*の65Tための真空ろう付け管フィンガードリルビット


