
製品説明：
鋸刃溶接機は、ダイヤモンドの円形鋸刃を溶接するために使用され、ダイヤモンドの新しいタイプは、補助装置を鋸刃を見た。このマシンはグリッパー、空気滑りテーブルと
他の高精度コンポーネントを持っているので、溶接の精度と効率を大幅に改善し、溶接強度のセグメントおよびベースを保護する。自動化、位置決め精度、安定性、および長
寿命の高いレベルと同様の溶接機に比べて。ユーザーフレンドリーなデザインを使用して製品のこのシリーズは、一般的な労働者は、マシン上で動作することができます。加
えて、溶接機のコンパクトな構造、は、販売後にベンダーに頼ることなく、店頭で購入することができます。
特徴：
1 *溶接径範囲を調整できます。
2 *溶接フレーム構造はコンパクトで信頼性が高い。
3 * 高レベルの自動化、良好な安定性、長寿命。
4 * 溶接ダイヤモンドセグメントとマトリックス強度を確実にする。
5 *自動高周波加熱、急速冷却、セグメントクランプはしっかりとクランプ;
6 *身に着けている部品のほとんどは、ハードウェア店のすべての部分で、自分で交換して、便利で迅速なものを購入するために利用できます。
すべての製品は、市場に出る前に厳格にテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。
詳細：

半自動ダイヤモンド円形鋸刃溶接ラックの仕様
パラメーター 商業
溶接範囲 Φ240mm - 900mm（最大1400mm） Φ240mm - 900mm（最大2300mm）
垂直性 ≤±0.3mm ≤±0.3mm
平行 ≤±0.3mm ≤±0.3mm

溶接速度 4-20 PCS /分 4-12 PCS /分
空気圧 0.3〜0.6Mpa 0.3〜0.6Mpa
水圧 0.2Mpa以上 0.2Mpa以上
電圧 220V 50Hz 220V 50Hz

電源（LEDライトから） 1.0W 1.0 W
水の消費 1.5〜2m³/ h 1.5〜2m³/ h
機械寸法 940 * 440 * 1440mm 1030 * 550 * 1840mm
装置重量 85Kg 160Kg

パッケージ寸法 L1600 * W520 * H550 L2000 * W680 * H700mm
パッケージ重量（木製パッケージ） 115Kg 200Kg

関連する 写真
半自動 溶接 フレーム ために サークル ダイヤモンド セグメント モデル HJ08
（最大溶接範囲Φ1400mm）



半自動 溶接 フレーム ために サークル ダイヤモンド セグメント モデル HJ165
（最大溶接範囲Φ2300mm）



ツール ボックス 含まれる



注：この機械には高周波溶接機、エアーコンプレッサー、ウォーターポンプは含まれていません。

シンプルな製品：

高周波誘導 暖房機三相380V + 40KW

溶接機の詳細については、当社までお問い合わせください。

通知：
1.購入する前に、マシンのモデルを提供してください。
2.購入前に資料を提供してください。
3.その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。

パッキング&運送：

ダイヤモンドはブレードの溶接フレームを木製で梱包した。
また、必要に応じて鋸刃溶接ラックを梱包することもできます。
特別仕様は納期に関して交渉する必要があります。

http://www.diamondtools.top/products/High-frequency-induction-welding-machine.html
http://www.diamondtools.top/products/High-frequency-induction-welding-machine.html


お問い合わせ
モバイル/ WhatsApp：0086-13559599186
Wechat：boreway 05
Skype：boreway 05
Facebook：13559599186


