
前書き：
簡単な紹介：
"BWM-HJ350"半自動溶接フレームラックマシンは、溶接ダイヤモンド円形の鋸ブレードに使用されています ø400mm~ø3500mm（ すべき 増強
される 1700mm高）。  また、溶接後のギャングソーブレードにも使用できます 特別な変更それは新しいタイプのダイヤモンド鋸刃溶接補助装置です。 
このマシンは、グリッパー、空気圧スライディングテーブルと他の高精度のコンポーネントを持って、大幅に溶接を改善 精度と効率性、 溶接強度のセグメントおよびベース
を保護する。類似の溶接機と比較して 位置決めの精度、安定性、および長いサービス寿命の高いレベル。製品のこのシリーズは、ユーザーフレンドリーなデザインを使用し
て、 一般的な労働者は、マシン上で動作することができます。さらに、溶接機のコンパクトな構造は、摩耗部品のほとんどは 見つけた 空気圧工具で購入した サービス代理
店に頼るのではなく、あなたの側にある店を探してください。
 
特徴：
溶接直径の範囲は調整することができます。
2.溶接フレーム構造はコンパクトで信頼性が高い。
高効率、高精度、低エネルギー消費。
4。 高レベルの自動化、良好な安定性、長寿命。
5.着用部品のほとんどは、ハードウェア店のすべての部分で、自分の交換品を購入するために便利で迅速に購入することができます。

すべての製品は、市場に出る前に厳格にテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。



詳
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 半自動ダイヤモンド円形鋸刃溶接機の仕様：
モデル番号：BWM-HJ350
溶接範囲 MM Ø400 - Ø3500（ノーマル最大Ø1800）
垂直性 MM ≦0.03
平行 MM ≦0.03
溶接速度（セグメント数/分） PCS /分 6 - 12
空気圧 Mpa 0.3〜0.6
水圧 Mpa 0.2以上
電圧 V 220（単相）、50HZ
力 W 550
水の消費 M³/ h 1.5〜2.0
機械寸法 MM L900 * W700 * H2400（スタンド）
機械重量 KG 330
パッケージ寸法 MM L2530 * W960 * H780（横方向）
パッケージ重量（木製パッキング） KG 380

注：このマシンでは'tは、高周波溶接機、空気圧縮機と水ポンプが含まれています。
Pls クリック ここに： 高い 周波数 誘導 加熱 ろう付け 溶接 機械

ピクチャー：
次の図は、ダイヤモンド鋸刃溶接ラックの一部のみです。f詳細を知りたい場合は、お問い合わせください。
 Wマシンラック前部：溶接機ラックの裏側：

Wマシンラック Dエテイル ： 
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BWM-HJ350 Wマシンツールボックスelding



サークルダイヤモンドソーブレード用溶接フレームラックのパッキング：



パッキング
ダイヤモンドは、木製の羽根溶接フレームラックパッキングを見た。
また、必要に応じて鋸刃溶接ラックを梱包することもできます。
特別仕様は納期に関して交渉する必要があります。


