
導入：
フライス盤に取り付けられたサイレントダイヤモンド校正ホイール、花崗岩スラブ、大理石スラブ、タイル、他の材料表面を研削するためのライン機は、騒音を低減するために、ナイロン、
アルミニウムおよび他の材料のベース厚さのハンドルになります。
特徴：
騒音を低減するために、ナイロン、アルミニウム及び他の材料を使用して1サイレントダイヤモンド校正ホイール
2.サイレントダイヤモンド校正ホイールは、厚い高研削効率、形状、大きさ、正確さおよび他の特性を有しています
3.このダイヤモンド校正ホイールは研削のための良いシャープ、長寿命、高速を持っています
4.我々は2つ​​の製品のラウンド共通セット厚いラウンドダイヤモンドとダイヤモンドの厚さのマフラーを持っています
仕様：
これが私たちのサイレントダイヤモンド校正ホイールの一般的な仕様です。

直径 砥石幅 セグメントサイズ ヘッドギア ボア
ロング ワイド 高い

300ミリメート
ル

30ミリメートル
40ミリメートル
50ミリメートル

34.6ミリメート
ル

46.​​2ミリメート
ル

57.7ミリメート
ル

9ミリメートル 6.5ミリメートル 36 50ミリメートル
60ミリメートル

350ミリメート
ル

40

400ミリメート
ル

45

500ミリメート
ル

60

600ミリメート
ル

72

画像：




