
はじめに：

コンクリート用焼結タックポイントブレードは、余分な高速かつ効率的に除去しています 

レンガ、ブロックまたは外部の建物表面、内部の床と壁のための石のモータ関節; 

 

特徴：

1.高品質と優れた効率。

寿命と安定した性能を2.Long。

 

仕様：

以下は、コンクリートのための私達の通常のタックポイントブレードの通常の仕様です。

商品名 外径 セグメント幅 アーバー セグメントの高さ セグメント
番号

 焼結タックポイント 
コンクリート用ブレード

インチ ミリ インチ ミリ    
4 " 105 0.250 " 6.4 7/8 " 8ミリメートル 8
4.5 " 115 0.250 " 6.4 7/8 " 8ミリメートル 8
5 " 127 0.250 " 6.4 7/8 " 8ミリメートル 10
6 " 153 0.250 " 6.4 7/8 " 8ミリメートル 12
7 " 178 0.250 " 6.4 7/8 " 8ミリメートル 14
8 " 203 0.250 " 6.4 7/8 " 8ミリメートル 16
9 " 229 0.250 " 6.4 7/8 " 8ミリメートル 18

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

品質：ノーマル、良い品質、プレミアム。




