
はじめに:

石ダイヤモンド ホイール樹脂ボンドを切断 御影石、大理石などの石の表面を研磨に使用されます。Sトーン ダイヤモンド ホイール樹脂ボンド切断 また缶除去、コンクリートの床の表面の不純物などなど。Sトーン ダイヤモンド
ホイール樹脂ボンド切断 高効率・長寿命があります。

ウェットでのみ使用。

 

機能:

1。 高能率研削

2。 良い研磨効果

3。 良好なパフォーマンスと長寿命

 

仕様:

ノーマル仕様 sトーン ダイヤモンド ホイール樹脂ボンド切断:

 
コード番号 直径 グリット号 戻る タイプ
BW-DPW-03-01 100 mm (4") #500, 800 #, #1500 マジック テープやプラスチック

のネジ穴と
レジンボンド

BW-DPW-03-02 125 mm (5")
BW-DPW-03-03 150 mm (6")
BW-DPW-03-04 180 mm (7 インチ)
BW-DPW-03-05 200 mm (8 インチ)
BW-DPW-03-06 250 の mm (10 インチ)

 

お客様の上記仕様の参照だけ。その他の仕様は、クライアントが注文できます。
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似たような製品:

金属樹脂ボンド ダイヤモンド研磨花崗岩、金属樹脂ボンド ダイヤモンド ホイール切断用ディスク

https://www.diamondtools.top/jp/products/Metal-resin-bond-diamond-grinding-disc-for-granite.html#.Vuu-EuyECwc
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