
導入：

45度ベベルCNCダイヤモンドルータービットE30 *の35H CNC機械、自動処理花崗岩のために使用され、

大理石、他の石やcounter.Theirのメリットは、生産の高効率、正確な数字です。

シーケンスを使用する：ラフグリットからの罰金に、最終的に研磨。

以下には、異なる形状の設計である：A、B、D、E、F、G、H、I、L、M、N、O、P、Q、S、T、U、V、WF、DD、DC

特徴：

1.CNC花崗岩のダイヤモンド研磨ホイールは異なる形状とサイズが用意されていています。

2.Goodバランスと安定した性能。

3.Sinteredセグメントは、簡単かつ迅速な素材除去のために積極的です。

仕様：

以下は、通常の仕様です 45度ベベルCNCダイヤモンドルータービットE30 * 35H：

商品名 ポジション グリット 直径 厚さ 石の形 スピンドル
ダイヤモンドセグメント
 ルータービット
 

POS1 40分の30＃ 50〜125ミリメー
トル

20ミリメートル
30ミリメートル
40ミリメートル
50ミリメートル

、B、D、E、F、G、H、I、
 L、M、N、O、P、Q、S、T、
U、
V、WF、DD、DCなど

M8 M10 M14 
1/2「ガス
22ミリメートル 
35ミリメートル

POS2 50分の40＃
POS3 100分の80＃
POS4 200分の170＃
POS5 400＃
POS6 600＃
Pos7 1000年＃
Pos8 任意

上記仕様は参考のために、他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

画像：

45度ベベルCNCダイヤモンドルータービットE30 *の35H



関連製品：

石のためのCNCの花崗岩のダイヤモンド研磨ホイール、CNC A30のルータビット



https://www.diamondtools.top/jp/products/CNC-granite-diamond-polishing-wheel-CNC-A30-router-bit-for-stone.html#.WB2FTFSEClc

