
前書き：
D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNCフィンガーミーリングルータービット ダイヤモンドコアドリルビットの後に通常使用され、 速いほこりを取り除く、ダイヤモンドシ
ンクホイール。
彼らは、迅速なストックの除去に理想的であり、また、花崗岩を削るように設計された、  石と大理石、カウンタートップ、キッチントップと洗面台。
通常、CNCまたはラジアルアームの機械に取り付けられ、穴あけ、アンカー、盲穴に使用されます。  
各ビットの中央給水孔。
湿潤使用のみ。 

特徴：
1.速いスピードと長持ち 
2.低騒音と低アンペア

仕様：
以下は、 D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNCフィンガーミーリングルータービット ：
直径 ボア（mm） セグメント長 セグメント番号

20mm（3/4 "） 1/2ガス
（雄ねじ）
M14
5/8 "-11

40mm
45mm
50mm
60mm

4-6個

25mm（1インチ）

30mm（1-1 / 4 "）

35mm（1-3 / 8 "）

40mm（1-5 / 8 "）

50mm（2 "）

60mm（2-3 / 8 "）

上記の仕様は参考用であり、他の仕様はお客様が注文することができます。

画像：

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNCフィンガーミーリングルータービット



関連商品：

D16 * 30T * 1/2 "G CNCダイヤモンドフィンガーフライスカッター



お問い合わせ：
福建南安ボアウェイ機械有限公司
追加：Shuitou町、泉州、福建省、中国
郵便番号：362342
TEL：（+ 86）595-86990206
FAX：（+ 86）595-86990220
Skype：boreway02
Whatsapp：（+ 86）18359335376
Wechat：Sherry_154
メールアドレス：boreway02@boreway.net

https://www.diamondtools.top/jp/products/D16-30T-1-2-G-CNC-Diamond-Finger-Milling-Cutter-With-Strength-Segment-For-Counter.html

