
製品説明
簡単な紹介：
D25 * 45T * M14ダイヤモンド樹脂は、ダイヤモンドコアドリルビットの後に通常使用され、花崗岩と大理石用の指ミリングビットが充填されています。 速くほ
こりを取り除く、研磨機能もあります。 彼らは花崗岩、工芸石や大理石、カウンタートップ、キッチントップと洗面台を粉砕するように設計されています高速ストロング除去
だけでなく、見張り線に最適です。 通常、CNCまたはラジアルアームの機械に取り付けられ、穴あけ、アンカー、ブラインドホール用に使用されます。各ビットの中央給
水孔。 湿性の使用のみ。
特徴：
1、高い研磨と強い磨耗の強さ;
2、長い寿命、安定した性能;
3、高速研削、高効率;
4、信頼できる品質。 
5、より少ないノイズと低公害。
すべての当社製品は、市場に出る前に厳格にテストされています。
他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
詳細
樹脂充填ダイアモンドフィンガービットの仕様：
直径 ボア（mm） セグメント長 セグメント番号
20mm（3/4 "） 1/2-G

（雄ねじ）
40mm
45mm
50mm
60mm

4-6個
25mm（1インチ）
30mm（1-1 / 4 "）
35mm（1-3 / 8 "）
40mm（1-5 / 8 "）
50mm（2 "）
60mm（2-3 / 8 "）
以下は、製品の一部のみを示し、他の製品はお客様のニーズに合わせてカスタマイズすることができます
必要な製品が見つからない場合は、製品の詳細をご連絡ください。

 



 
通知：
1.購入する前に、マシンのモデルを提供してください。
2.購入前に加工品を提供してください。
3.その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
類似製品
大理石の花崗岩および他の石を掘削および研削するためのセグメント化ダイヤモンドフィンガービット

梱包
樹脂はカートンに詰め込まれたダイアモンドフィンガービットを充填した。
また、必要に応じてダイアモンドフィンガービットをパックすることもできます。
特別仕様は納期に関して交渉する必要があります。
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お問い合わせ
福建南南Boreway機械有限公司 
住所： Hongxingストリート、Shuitou町、泉州、福建省、中国
郵便番号： 362342
電話： （+86）595-86990206 /（+ 86）18250633812
ファックス： （+86）595-86990220
WhatsApp：+ 86-18359335376
フェイスブック：ChoisDong
Eメール：borewa05@boreway.net
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