
製品の説明
簡単な紹介:
D50 * 35 T * M14 花崗岩、大理石と他の石の研削用ダイヤモンド ゼロ トレランス ホイールを使用、樹脂充填分割後、砥石は通常使用される許容度ゼロ ダイ
ヤモンド研削砥石ゼロ ・ トレランス、石表面平滑と整頓.詳細はより増大効果を研磨、研削砥石を最後にゼロ ・ トレランス樹脂ダイヤモンドに使用してください。
シーケンスを使用してください。
柔らかい粒に粗粒から最後に研磨。これらのダイヤモンドのドラム ホイールはウェットを使用をする必要があります。
すべての製品は、市場にアクセスする前に厳密にテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。
詳細
研削砥石ダイヤモンド ゼロ トレランスの仕様:

コード番号 直径 グリット 作業の方法 セグメントの長さ 接続
BW-DGW-Z-01 25mm(1")

ラフ
媒体
ハード

ウェットを使用
乾燥使用

20 mm
35 mm
45 mm

M14
1/2-G
5/8-11

BW-DGW-Z-01 50mm(2")
BW-DGW-Z-01 75mm(3")
BW-DGW-Z-01 100mm(4")

次に示します製品の一部のみを他の製品をニーズに合わせてカスタマイズできます。
欲しい商品が見つからない場合は、詳細の製品については、お問い合わせください。

 

 



注意:
1. 購入前に、マシンのモデルを提供してください。
2. ご購入の前に処理された材料。
3. その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。
梱包
ダイヤモンド砥石、カートンのパッキングします。
私達はまたあなたの条件に従って砥石ダイヤモンドをパックできます。
特別な仕様は納期の交渉する必要があります。

同様の製品
D50 * 40 t * M14 樹脂ダイヤモンド ドラム研磨ホイール

お問い合わせ
福建省 Nanan 用いた Boreway 機械株式会社 
住所: Shuitou 町、泉州市、福建省、中国
郵便番号: 362342
TEL: (+86) 595-86990206/(+86) 18250633812
ファックス: (+86) 595 86990220

https://www.diamondtools.top/jp/products/D50-40T-M14-resin-filled-diamond-drum-polishing-wheels-resin-filled-zero-tolerance-diamond-polishing.html


WhatsApp:+ 86-18359335376
さん:ChoisDong
電子メール：borewa05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/jpmailto:boreway05@boreway.net.html

