
導入：

ダイヤモンドCNCネジドリルビットは、広くそのようななどのキッチンパネル、洗面台、などの石のスラブ上のフライススロットに使用されます。この スクリューコアドリルビットであります

 高速切削と信頼できる性能のための1/2 ''ガススレッドの接続、簡単にビット変更、積極的なダイヤモンドの結合を用いて製造。

側でいくつかの水穴があるので、良い冷却する利点と排泄です。

特徴：

1.高掘削効率。

2.Goodバランスと安定した性能。

仕様：

以下は私たちのダイヤモンドCNCネジドリルビットの正常な仕様は以下のとおりです。

商品名 タイプ 直径 セグメント長 糸 接続シャフト

CNCネジコアドリルビット ホロー
固体

20ミリメートル 20ミリメートル
30ミリメートル

M12 1/2「G65L
1/2 "G100L

 上記仕様は参考のために、他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

画像：

ダイヤモンドCNCネジドリルビット



関連製品：

掘削の大理石の花崗岩や他の石のためのCNCのダイヤモンドスクリューコアビット



同様の製品：

CNCステップカットビット：

https://www.diamondtools.top/jp/products/CNC-diamond-screw-core-bit-for-drilling-marble-granite-and-other-stone.html#.V_9JT1SEClc
https://www.diamondtools.top/jp/products/CNC-step-cut-bit.html


https://www.diamondtools.top/jp/products/CNC-step-cut-bit.html

