
製品説明：

真空ろう付け保護ストリップD100 * 20mmでの石積み切断 マニュアルの空気式切断機の場合は、 アングルグラインダーやその他のハンドヘルドデバイス、専
門の乾いて濡れた花崗岩、大理石、その他の石。

のこぎり刃の大きさが小さくて媒体であるため、切断では変形していない、柔軟な使用法があります。
最も一般的に使用されているダイヤモンド切断の1つです。

特徴：

1.切削効果は良い、長い耐用年数です。

2.工場直接、手頃な価格、包括的な低コスト。

3.プロの高品質のアフターサービス販売を提供します。

4.特別仕様顧客のニーズ処理に従ってできます。

5.切削効率、異なる切断対象物については、異なるバインダーを使用することができます。

仕様：

の通常の仕様 真空ろう付け保護ストリップD100 * 20mmでの石積み切断 私達は供給：

ディアーメーター セグメント
高さ（mm） ボア（mm）

105mm（4 "） 8/10

標準高さ：8mm
15.88mm（5/8 "）
20.00mm
22.23mm（7/8 "）
25.40mm（1 "）

115mm（4.5 "） 8/10
125mm（5 "） 8/10
150mm（6 "） 8/10
180mm（7 "） 8/10
200mm（8 "） 8/10
230mm（9 "） 8/10

上記の仕様だけで参考です。その他の仕様は顧客によって注文することができます。

製品ショー：

真空ろう付け保護ストリップD100 * 20mmでの石積み切断





関連商品 ：

保護セグメント付き真空ろう付け花崗岩の石切刃の刃刃D180 * 5 * 3 * 22mm



応用：

これは、切断または補助粉砕に使用される電気メッキ保護ストリップを有するろう付けされた連続エッジ切断ソーブレードである。

http://www.diamondtools.top/products/Hot-Sell-Vacuum-Brazed-Granite-Stone-Cutting-Blade-With-Protection-Segment-D180-5-3-22mm.html#.WEdrO1SEClc


よくある質問

1.配達方法は何ですか？

エクスプレス宅配便サービス、海の貨物など。私たちは顧客のための実際の状況に応じてアドバイスを与えます。

3.ダイヤモンドセグメントを購入したいのですが、どのように品質を知っていますか？

あなたは最初に少しでダイヤモンドセグメントを購入することができ、品質と私たちのサービスをテストし、それは私たちの長期協力にはるかに良いでしょう。少量の場合、
品質があなたの市場に合うことがない場合にリスクを得る必要はありません。

あなたのダイヤモンドセグメントが良好なパフォーマンスにならないと思うならば、私たちは何をすることができますか？

カッティングの詳細情報を教えてください。

1）。十分な冷却水を供給しますか。

2）。機械のRPM、切断オブジェクト。

3）。使用後のダイヤモンドセグメントの詳細図。ダイヤモンドセグメントの切断面。



お問い合わせ：

 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220

モバイル/ WhatsApp / WECHAT：（+ 86） 18650679939

Eメール： boreway@boreway.com

 Lyon Chang


