
はじめに：

T字状のセグメント化された鋸刃は、手動手で使用されて切断する切断機開催

大理石、花崗岩、セラミックタイル、コンクリートおよび他の一般的な建築材料。

 

特徴：

1.ユニバーサル乾​​式または湿式切削ブレード。

2。 焼結の歯は、高速かつスムーズな切断、高いパフォーマンスを提供します。

3。 セグメントのユニークなデザインは、鋼を保護することができます。 コアは、非常に高速切削加工を提供します。

 

仕様：

以下は、私たちの通常の仕様です T字型のセグメント化された鋸刃S：

商品名 外径 セグメント幅 アーバー セグメントの高さ アプリケーション

T字型のセグメント化された鋸刃 インチ ミリ インチ ミリ ミリ ミリ マーブル
花崗岩
磁器
コンクリート

4 '' 105 0.070 '' 2.0 16/20
22.23
25.4 /
50

8ミリメートル
5 '' 127 0.080 '' 2.2 8ミリメートル
7 '' 178 0.095 '' 2.4 8ミリメートル
9 '' 229 0.110 '' 2.8 8ミリメートル

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

製品の写真：

T字型のセグメント化された鋸刃






