
はじめに：

石のダイヤモンドコアドリルビットのためのターボセグメントは、花崗岩や他の多くのハード石の円滑かつ迅速な掘削の種類に適しています。同じ結合条件では、このターボセグメントの掘
削速度は、通常のフラットセグメントよりもはるかに高速であり、すべての時間は、掘削速度は同じです。

 

特徴：

1.Turboセグメントは高い掘削効率を提供します。

2.Wetまたはドライ掘削。

寿命と安定した性能を3.Long。

 

仕様：

以下は石のダイヤモンドコアドリルビットのために私たちのターボセグメントの通常の仕様です。

商品名 直径 セグメント幅 セグメント番号 アプリケーション



ターボ 
用セグメント 
ストーン
ダイヤモンドコア
ドリルビット

1.25 "（32ミリメート
ル）

16x3.0x10 4 花崗岩
 
その他のハードストーン1.38 "（35ミリメート

ル）
16x3.0x10 4

1.50 "（38ミリメート
ル）

16x3.0x10 5

1.63 "（42ミリメート
ル）

16x3.0x10 5

1.75 "（45ミリメート
ル）

16x3.0x10 6

1.88 "（48ミリメート
ル）

16x3.0x10 6

2 "（52ミリメートル） 16x3.0x10 7
2.25 "（57ミリメート
ル）

24x3.5x11 5

2.50 "（63ミリメート
ル）

24x3.5x11 6

2.75 "（70ミリメート
ル）

24x3.5x11 7

3 "（76ミリメートル） 24x3.5x11 8
3.25 "（82ミリメート
ル）

24x3.5x11 9

3.50 "（89ミリメート
ル）

24x3.5x11 10

4 "（102ミリメートル） 24x3.5x11 10
4.25 "（108ミリメー
トル）

24x3.5x11 11

4.50 "（114ミリメー
トル）

24x3.5x11 11

4.75 "（120ミリメー
トル）

24x3.5x11 11

5 "（127ミリメートル） 24x3.5x11 11

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

品質：ノーマル、良い品質、プレミアム。


