
はじめに：

ドライ掘削花崗岩や硬石のためのろう付けパイプダイヤモンド真空とターボセグメントコアビットは、一般的な用途は、小規模なプロジェクトになります 

このようなドリルのように蛇口やスラブ上の小さな穴用の穴をシンクします。

溶接の種類：シルバー溶接 

用途：花崗岩の種類や硬石。 

機械：スタンド掘削機や電気手持ち掘削やCNCマシンに適しています。 

湿式または乾式の使用は、このタイプのドリルビットは、特にドライ使用のために設計されています。

 

特徴：

1.高effciency、長寿命、セグメントの無破壊。 

スレッド化ビット用のアダプタの2.Sizes：M14、M16、G1 / 2 "、5月8日" -11。 

石花崗岩、大理石、砂岩、石灰岩、スレートなどの種類に小さな穴を掘削するための3.Applicable

4.Stable機能・性能石、金属、concerte、壁を切断。

石の掘削機、手作業掘削機用5.Suitable。

 

仕様：

 

以下は私たちのターボセグメント化されたコアビットの通常の仕様です。 

 

コー​​ド番号 直径 セグメントサイズ 使用 管長 溶接法 アダプター



BW-DDB-S07 28ミリメートル（1-1 / 8
"）

16x2.5x10 ウェット
または
乾燥しました

4 "
（100ミリメート
ル）

シルバー溶接
または
レーザー溶接

5/8 "-11
M14
1/2ガス32ミリメートル（1-1 / 4

"）
16x3x10

35ミリメートル（1-3 / 8
"）

16x3x10

38ミリメートル（1-1 / 2
"）

16x3x10

42ミリメートル（1-5 / 8
"）

16x3x10

45ミリメートル（1-3 / 4
"）

16x3x10

50/51ミリメートル（2 "） 16x3x10
57ミリメートル（2-1 / 4
"）

22x3.5x10

60ミリメートル（2-3 / 8
"）

22x3.5x10

63ミリメートル（2-1 / 2
"）

22x3.5x10

70ミリメートル（2-3 / 4
"）

22x3.5x10

76ミリメートル（3 "） 22x3.5x10
80ミリメートル（3-1 / 8
"

22x3.5x10

89ミリメートル（3-1 / 2
"）

22x3.5x10

102ミリメートル（4 "） 22x3.5x10
110ミリメートル（4-3 / 8
"）

22x3.5x10

127ミリメートル（5 "） 24x4x10

 

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

 

品質：ノーマル、良い品質、プレミアム。 

 

備考： 

 

1.ターボシェイプダイヤモンドセグメントは、通常のドリルビットよりも高速掘削速度を提供します。

    （セグメントろうのための特別な材料） 

2.ダイヤモンド真空が鋼管の表面にろう付け。 

 石のためのダイヤモンドドリルビットのカタログに行きます


