
製造者のための供給業者のためのV40ダイヤモンドセグメントルータービットミリングホイール

説明：

スピンドル：M14

サイズ：v40xm14

形：V.形状

厚さ：40mm

（V40ダイヤモンドルータービット彼らのメリットは、生産の効率、正確な図です。

シーケンスを使用する：ラフグリットから細かく、ついに研磨。

v厚さ40mmの石のスラブに使用されるvダイヤモンドルータービット大理石の石

V40ダイヤモンドルータビットは、花崗岩、大理石、他の石、カウンターを処理する携帯機の処理に使用されます。

以下は、a、b、d、e、f、g、h、i、l、m、n、o、p、q、s、t、u、v、wf、dd、dcを含む、異なる形状設計である。 。

仕様：



の通常のサイズV40ダイヤモンドルータービット：

商品名 ポジション グリットノード 直径 厚さ 石の形 スピンドル

ダイヤモンドルータービット

POS 1 30/40＃

50~125mm
20mm
30mm
40mm
50mm

A、B、D、E、F、G、H、I、

L、M、N、O、P、Q、S、T、
U、

V、WF、DD、DCなど

M8 M10 M14
1/2 "ガス
22mm
35mm

POS 2 40/50＃
POS 3 80/100＃
POS 4 170/200＃
POS 5 400＃
POS 6 600＃
POS 7 1000＃
POS 8 任意の

ヒント：この製品の納入量はたくさん（2個）です。

他の接続と仕様は必要に応じてカスタマイズすることができます。


