
機能とアプリケーション
1.ダイヤモンドは、真空鋼本体にろう付けされ、ドリルを増やし、身体の一部になります 
ビット強度、工具寿命を延長し、より高速なコア掘削を行います。 
コンクリート、石材、ブロックやレンガのために設計2.単に速い掘削速度、。 
3.ウェット使用を最小限に抑えるドリル寿命の乾燥を使用して実行することができ、提案しました。 
最大14 "チューブの長さで利用可能4。

仕様：
以下は、真空ろう付けcontructionドリルビット、次のとおりです。

直径（インチ/ mm）の セグメントの高さ（mm） グリットサイズ（＃） 接続部
1 "/ø25.0 8.0から10.0 30＃〜40＃ 5/8 "-11
1-1 / 8 "/ø29.0 8.0から10.0 30＃〜40＃ 5/8 "-11
1-1 / 4 "/ø32.0 8.0から10.0 30＃〜40＃ 5/8 "-11
1-3 / 8 "/ø35.0 8.0から10.0 30＃〜40＃ 5/8 "-11
1-1 / 2 "/ø38.0 8.0から10.0 30＃〜40＃ 5/8 "-11
1-3 / 4 "/ø45.0 8.0から10.0 30＃〜40＃ 5/8 "-11
2 "/ø51.0 8.0から10.0 30＃〜40＃ 5/8 "-11
2-1 / 4 "/ø57.0 8.0から10.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4 "-7
2-1 / 2 "/ø63.0 8.0から10.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4 "-7
3 "/ø76.0 8.0から10.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4 "-7
3-1 / 2 "/ O 90 8.0から10.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4 "-7
4 "/ø102 8.0から12.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4 "-7
5 "/ø127 8.0から12.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4 "-7
6 "/ø152 8.0から12.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4 "-7
7 "/ø178 8.0から12.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4 "-7
8 "/ O203 8.0から12.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4 "-7
9 "/ø229 8.0から12.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4 "-7
10 "/ø254 8.0から15.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4 "-7
12 "/ø305 8.0から15.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4 "-7
14 "/ø356 8.0から15.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4 "-7

リクエストに応じて利用できるその他の仕様


