
はじめに：

真空ろう付けダイヤモンドコアドリルビットは、スタンド掘削機、電気手持ち掘削またはドライ掘削花崗岩やその他の建材用のCNCマシンに適しています。真空ろう付け処理方法は、低コ
スト、高効率、長寿命などの利点を証明します。

 

特徴：

電気めっきのものに比べて長寿命で1.Excellent切削速度。

大理石や石灰岩掘削の2.Idealは、御影石、タイル、磁器、コンクリートおよび他の建設材料に行うことができます。

スタックよりも簡単にコアを除去するためのスロット設計を冷却しながらウェットまたはドライ使用すること3.Could。

スタンド機械、電気掘削やCNCマシンのほとんどで使用され4.Could。

 

仕様：

以下は、当社の真空ろう付けダイヤモンドコアドリルビットの通常の仕様です。

商品名 直径 使用可能な長さ セグメントの高さ アダプター アプリケーション



真空度
ろう付け
ダイヤモンド
核心
ドリルビット

6.3ミリメートル（1/4 ''） 35/50/60 8-10 柄
 
5/8 "-11
 
M14
 
1/2ガス

花崗岩
 
マーブル
 
人造石
 
クォーツ

9.5ミリメートル（3/8 ''）
12.7ミリメートル（1/2 ''）
15.9ミリメートル（5/8 ''）
19.0ミリメートル（3/4 ''）
25.0ミリメートル（1 ''）
29ミリメートル（1-1 / 8
"）
32ミリメートル（1-1 / 4
"）
35ミリメートル（1-3 / 8
"）
38ミリメートル（1-1 / 2
"）
42ミリメートル（1-5 / 8
"）
45ミリメートル（1-3 / 4
"）
50/51ミリメートル（2 "）
57ミリメートル（2-1 / 4
"）
60ミリメートル（2-3 / 8
"）
63ミリメートル（2-1 / 2
"）
70ミリメートル（2-3 / 4
"）
76ミリメートル（3 "）
80ミリメートル（3-1 / 8
"
89ミリメートル（3-1 / 2
"）
102ミリメートル（4 "）
110ミリメートル（4-3 /
8 "）
127ミリメートル（5 "）

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

品質：ノーマル、良い品質、プレミアム。


