
前書き：

真空ろう付けダイヤモンドの指のビットは、石の台所上の上部、虚栄心上のトップス、カウンタートップ、テーブルトップの端を切断、研削、ミリングするためのCNC機械
が広く装備されています。シャープネスと長寿命。

特徴：

1.High効率、長寿命と高速ミリングスピード。

2.グッドバランスと安定した性能。

3. Strogented Bottongはクライアントの要求に応じて入手できます。

仕様：

以下は、当社の真空ろう付けダイヤモンドフィンガービットの通常の仕様です。

製品
名前

タイプ 直径 セグメント
長さ

セグメント番号 接続

真空
ろうばお
ダイヤモンド
指先

セグメント化され
た

22mm
24mm
25mm
30mm
35mm

20mm
30mm
40mm
50mm

5セグメント 5/8 '' - 11
1/2 ''ガス

樹脂充填 5 + 1セグメント
（強化底）

上記の仕様は参考として、他の仕様は顧客によって注文することができます。

品質：プレミアム。

お問い合わせ：



 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220

モバイル/ WhatsApp / WECHAT：（+ 86） 18650679939

Eメール： boreway@boreway.com

 Lyon Chang


